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Tacégrafo Digital

O tacdgrafo digital ou aparelho de controlo é um equipamento destinado a ser instalado em
veiculos dedicados ao transporte rodovidrio a fim de indicar, registar e memorizar, automatica
ou semi-automaticamente, dados relativos a conducdo desses veiculos e aos tempos de
trabalho e de repouso dos condutores.

O tacdgrafo digital € um equipamento mais seguro e exacto do que o tacégrafo analdgico,
com aumento da seguranca na manipulacdo e nos dados registados.

O sistema do tacégrafo digital permite, de uma forma facil, comprovar se os motoristas e as
empresas de transporte cumprem a legislacdo europeia sobre tempos de conducdo e de
repouso dos condutores.

O tacdgrafo digital também designado por unidade de veiculo (UV) é um aparelho de registo
com um mostrador digital, duas ranhuras para inser¢do de um ou dois cartdes de condutor,
uma impressora, e um sensor de movimentos ligado a caixa de velocidades.

Modelo de um tacégrafo digital

Obrigacao de Instalacdo de Tacégrafo Digital

O aparelho de controlo (tacégrafo digital) deve ser instalado e utilizado nos veiculos afectos
ao transporte rodovidrio de passageiros ou de mercadorias, matriculados em Portugal a partir
do dia 1 de Maio de 2006, com excepc¢ao dos veiculos enunciados no artigo 3.2 do
Regulamento (CE) n.2 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Mar¢o e no
artigo 2.2 da Portaria n.2 222/2008, 5 de Margo.

Ficam ainda sujeitos a instalagdo de tacégrafo digital, os veiculos afectos ao transporte
rodoviario, com data de primeira matricula posterior a 1 de Janeiro de 1996, cujo tacografo
(analdgico) sofra avaria ou mau funcionamento, irreparaveis, que implique a sua substituicdo.
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CartGes Tacograficos

O cartdo tacografico é um cartdo com um chip incorporado que comporta uma aplicagao
destinada a sua utilizacdo com o aparelho de controlo e que permite determinar a identidade
do titular, bem como a transferéncia e a memorizacao de dados.

Existem 4 tipos de cartdes tacograficos:

Cartdo de condutor — este cartdo tem caracter pessoal, contém a identificagdo do condutor e

permite a memoriza¢do dos dados relativos as suas actividades;

Cartdo de empresa — cartdo que identifica a empresa proprietdria de um veiculo equipado

com aparelho de controlo e permite visualizar e descarregar/transferir ou imprimir os dados
memorizados no aparelho de controlo;

Cartdo de centro de ensaio (centro técnico) — este cartdo destina se ao fabricante ou
instalador de aparelhos de controlo e centros de ensaio, devidamente autorizados. Permite o
ensaio (instalacdo, calibracdo, e reparagdo) e/ou transferéncia de dados do aparelho de

controlo;

Cartdo de controlo — cartdo que identifica o organismo (ou a pessoa responsavel) pelo

controlo e fiscalizagao rodovidria e permite o acesso aos dados registados na memaria do
aparelho de controlo ou nos cartdes de condutor, para leitura, impressdo e/ou transferéncia
dos dados.



