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Parte I - Disposi¢oes introdutorias

1 Introdugao

A Directiva 2004/49/CE" (directiva relativa a seguranca ferroviaria) estipula claramente
no seu artigo 4.2 que as empresas ferrovidrias (EF) e os gestores de infra-estruturas (Gl)
serdao responsaveis pela seguranca da exploracdo e para cumprimento desta
responsabilidade, tal exige a criacdo de sistemas de gestdo da seguranca (SGS).

Os SGS aplicados pelas EF, que contém as caracteristicas e os elementos enumerados no
artigo 9.2 e no anexo lll da directiva relativa a seguranca ferroviaria, devem ser
avaliados pelas autoridades nacionais de seguranca (ANS) utilizando o método comum
de seguranca (MCS) para a avaliacdo da conformidade com os requisitos de obtencdo
dos certificados de seguranca, como previsto no artigo 6.2, n.2 3, alinea b), da Directiva
2004/49/CE. O referido MCS encontra-se definido no Regulamento (UE) n.2 1158/2010°

Os SGS aplicados pelos Gl, que contém as caracteristicas e os elementos enumerados no
artigo 9.2 e no anexo lll da directiva relativa a seguranca ferroviaria, devem ser
avaliados pelas ANS utilizando o MCS para a avaliacdo da conformidade com os
requisitos de obtencao das autorizacdes de seguranca, como previsto no artigo 6.9,
n.2 3, alinea b), da Directiva 2004/49/CE. O referido MCS encontra-se definido no
Regulamento (UE) n.2 1169/2010°.

Assim, as EF e os Gl deverdao documentar os seus procedimentos e planos de forma a
permitirem:

— a avaliacdo antes da concessao do certificado de seguranca ou da autorizacdo de
seguranca

! Directiva 2004/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa a
seguranca dos caminhos-de-ferro da Comunidade, e que altera a Directiva 95/18/CE do Conselho
relativa as licencas das empresas de transporte ferroviario e a Directiva 2001/14/CE relativa a reparticdo
de capacidade da infra-estrutura ferrovidria, a aplicacdo de taxas de utilizacdo da infra-estrutura
ferrovidria e a certificacdo da seguranca (“directiva relativa a seguranca ferroviaria”).

2 Regulamento (UE) n.° 1158/2010 da Comissdo, de 9 de Dezembro de 2010, relativo a um método
comum de seguranga para avaliar a conformidade com os requisitos para a obteng¢do de certificados de
seguranca ferrovidria. JO L 326, p.11.

3 Regulamento (UE) n.° 1169/2010 da Comissdo, de 10 de Dezembro de 2010, relativo a um método
comum de seguranca para avaliar a conformidade com os requisitos para a obteng¢do de uma
autorizacdo de seguranga ferrovidria. JO L 327, p.13.



— a supervisdao apo6s a concessao do certificado de seguranca ou da autorizacdo de
seguranca

— arenovagao dos certificados ou da autorizagao de seguranga

Embora o MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencdao de
certificados e autorizagdes de seguranca ja forneca orientagdes claras sobre a aplicacao
adequada de um SGS, com uma referéncia abrangente ao artigo 9.2 e o anexo lll da
directiva relativa a seguranca ferroviaria, nao existem disposicoes especificas para as EF
e os Gl que possam ser utilizadas como documento de referéncia para apoio a
concepcao e aplicacao dos respectivos SGS.

A Agéncia Ferroviaria Europeia (AFE) tem a intencdo de prestar esse apoio através de
um conjunto de orientacdes para o SGS, sendo o presente documento o primeiro
resultado desse trabalho.

O presente manual de aplicacdo visa sobretudo as partes supramencionadas da
directiva relativa a seguranca ferroviaria, mas contempla outros elementos que
proporcionam uma visao mais alargada do SGS. Esses elementos sdao contextualizados e
articulados com os requisitos obrigatdrios neles contidos.

O presente documento é complementado pelos seguintes documentos:

~x o0

— “Directiva relativa a seguranca e outros sistemas de gestao”, que fornece explicacdes
sobre a possibilidade de integrar diferentes sistemas de gestdao, como o sistema de
gestdo da qualidade, do ambiente e da seguranca no trabalho;

— “Auditoria interna”, que fornece explicacdes sobre as técnicas e procedimentos
dessa actividade;

— “Terminologia do SGS”, que fornece exemplos bibliograficos para explicar os termos
utilizados na directiva relativa a seguranca ferroviaria e nas orientagdes para o SGS.
Esses termos estao identificados a negrito e sublinhado, sendo a referéncia indicada
nas notas de rodapé;

— “Textos de desenvolvimento do conhecimento”, que fornecem uma lista de textos
que devem ser utilizados para aprofundar o conhecimento do SGS, a nivel global e
também quanto a elementos especificos.

A terminologia e os textos fazem referéncia a boas praticas e a outros documentos
. ’ . s . " ope 4 . ~ ..
disponiveis no sector ferrovidrio, noutros sectores de elevada fiabilidade " (aviacao civil,

maritimo, quimico, nuclear, etc.) e em sistemas de gestdo amplamente difundidos como
o sistema de gestao da qualidade.

O manual de aplicagao apresenta a seguinte organizagao:

— Disposig¢des introdutdrias

* Est4 disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [11] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).



— Orientag0Oes gerais, organizadas de acordo com a estrutura descrita no capitulo 5
“Uma abordagem sistémica” e com referéncia as principais caracteristicas dos
processos de concepgao e melhoria, aplicacao e actividades de exploracao

— A descricdo de cada elemento é complementada por um quadro informativo relativo
aos textos onde é possivel encontrar o requisito obrigatério conexo e as orientagdes
da AFE (em caixa de texto)

— Anexos

IMPORTANTE:

O presente manual de aplicagdo nao é juridicamente vinculativo como os actos
legislativos adoptados pela Unidao Europeia. Destina-se a ser um conjunto de manuais
de referéncia para todos os intervenientes na aplicagdo do SGS, que facilite a
compreensao da abordagem sistémica e os requisitos constantes da directiva relativa
a seguranca ferrovidria. Além disso, presta apoio aos intervenientes através de
explicacbes suplementares e elementos que os intervenientes envolvidos na
concepcido e/ou na aplicagdo de um SGS devem ter em conta.

O presente manual de aplicagdo ndo é um documento obrigatdrio, mas sim de
aconselhamento. Contém pormenores que podem ser Uteis para alguns
intervenientes. Os intervenientes mais experientes podem continuar a basear-se na
sua experiéncia.

Assim, o presente manual de aplicacao deve ser lido e utilizado apenas como um

documento informativo e como um auxiliar para a concepg¢do e/ou aplicagdo de um
SGS, nao substituindo as regras aplicaveis.



2 Objectivo do SGS

O objectivo global do SGS é garantir que a organizacao atinge os seus objectivos
comerciais com seguranca. Estes objectivos tém de ser atingidos no ambiente
ferroviario actual, que é complexo e esta em constante transformacdao, demonstrando
que a organizagao cumpre todas as obriga¢cbes a que esta sujeita em matéria de
seguranca.

Sao reconhecidos os inumeros beneficios de gerir uma organizacdao de uma forma
estruturada. Acrescenta valor, ao ajudar a melhorar o desempenho global, introduz
eficiéncias operacionais, melhora as relagdes com os clientes e com as autoridades
reguladoras, além de criar uma cultura de seguranca’ positiva.

Além da seguranca, a adop¢ao de uma abordagem estruturada permite a identificacao
de perigos e a gestdao permanente dos riscos associados as actividades de uma
organizacdo, com vista a prevenir acidentes. Sempre que necessario, devera ter em
conta as interfaces com outras EF e Gl do sistema ferroviario. A aplicacdao adequada de
todos os elementos pertinentes de um SGS pode dar a uma organizacao as garantias
necessarias de que controla e continuara a controlar todos os riscos identificados que
estdo associados as suas actividades, sob quaisquer condicdes.

A aplicacdo adequada de um SGS por todas as EF/Gl é um elemento fundamental para o
éxito de todo o quadro regulamentar de seguranca previsto na directiva relativa a
seguranca ferroviaria, pois constitui a base utilizada pelas ANS para a emissao de
certificados e autoriza¢Ges de seguranca.

As organizacdes maduras reconhecem, portanto, que um controlo eficiente dos riscos
sO pode ser alcangado por um processo que congregue trés dimensdes criticas: uma
componente técnica com os instrumentos e o equipamento utilizados, uma
componente humana de responsaveis dotados de competéncias, formacao e motivacao,
e uma componente organizacional composta por procedimentos e métodos que
definem a relacdao entre as tarefas. Por conseguinte, um bom SGS consegue
supervisionar e melhorar as medidas de controlo do risco® nas trés dimensdes.

A aplicacdo de um SGS é uma obrigacdo juridicamente vinculativa prevista nos artigos
4.2 n23, e 9.9 n.21, da Directiva 2004/49/CE. O presente manual de aplicagdo
baseia-se no conteudo pertinente para o efeito, mas as EF e os Gl deverao ter em
consideracao a legislagao nacional de transposicao quando aplicarem os respectivos
SGS. Contudo, ha também outras boas razdes para aplicar e executar um SGS eficaz:
muitas das caracteristicas do SGS ferrovidria sdo muito semelhantes as praticas de

® Esta disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [40] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).
® Esta disponivel uma explicagio complementar do termo no elemento [35] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).



gestao propugnadas pelos proponentes da qualidade, saude e seguranca no trabalho7,
proteccao do ambiente e exceléncia na actividade empresarial. Por conseguinte, é facil
integrar principios de boa gestdo e ndo devera ser necessario proceder a uma
reestruturacao completa das organizacdes que ja tém sistemas desse tipo em pratica.

7 Esta disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [37] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).



3 Ambito e contetido do SGS

Conceber e aplicar um SGS é uma tarefa complexa e ndo ha respostas faceis.

As presentes orientacdes genéricas e de alto nivel, elaboradas pela AFE em colaboragao
com os intervenientes do sector, destinam-se a apoiar, por intermédio de conselhos
praticos e sugestdes, o processo de concepgao, aplicagdo e execucdao de um SGS
ferrovidria estruturado e que abranja toda a organizagao. O principal objectivo é colocar
um instrumento de facil utilizacdo ao dispor das empresas do sector ferroviario e,
simultaneamente, facilitar o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na
directiva relativa a seguranca ferroviaria e enumerados no capitulo 4 (Base juridica) do
presente documento. As presentes orientacées devem ser lidas em conjunto com a
directiva relativa a seguranca ferroviaria e com toda a legislacao aplicavel em matéria de
seguranca ferrovidria.

O presente documento traduz um esforco de apresentar uma perspectiva inicial sobre
este tema dindmico e importante de uma forma simples e de facil utilizacdo (ver
“Panorama geral” no capitulo 6 e a descricao de elementos especificos nos capitulos 7, 8
e 9). Além disso, faz referéncia a documentos conexos de aplicacdao obrigatdria e de
orientacdo relativos a aplicacao de SGS.

O conjunto inicial de documentos publicados sera gradualmente complementado, como
um “sistema vivo” que se desenvolve a medida que se for aprofundando o
conhecimento neste dominio e em fun¢cdao do empenho em agir ditado por necessidades
que venham a ser identificadas. A AFE utilizard as reac¢des e os comentdrios do sector
sobre as ideias apresentadas no documento para a actualizagdao constante do manual de
aplicagao.

E intencdo da AFE complementar as presentes orientacdes com textos sobre diversos
temas, que contenham uma explicacdo mais aprofundada sobre elementos especificos e
aspectos transversais relacionados com o SGS, como: factores humanos, cultura de
seguranca, salde e seguranca no trabalho, gestdao do risco em toda a empresa, dever de
cooperacao, maturidade organizacional, etc.

NOTA: o presente documento ndo é um documento obrigatdrio. Contudo, alguns dos requisitos
emanam da directiva relativa a seguranca ferrovidria e, por isso, sdo de cumprimento obrigatério.

No presente documento, sdo utilizadas as seguintes formula¢Ges para os fins indicados:
“Deve” indica uma obrigacao.
“Devera” indica uma recomendacao.

“Pode” indica que existe uma opcao.
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Parte II - Orientacoes gerais

4 Base legal
A base legal para a aplicacdo do SGS das EF e dos Gl é a Directiva 2004/49/CE.

Todas as partes pertinentes da directiva relativa a seguranca ferroviaria podem ser
consultadas na traducao oficial do documento:

e Artigo 3.2 - Defini¢ées [a alinea i) do artigo 3.2 inclui a defini¢éo de sistema de
gestdo de segurancga]

e Artigo 4.2, n.2 3 - Desenvolvimento e melhoria da segurancga ferrovidria
e Artigo 92 - Sistemas de gestdo da segurancga

e ANEXO Il - Sistemas de gestdo da seguran¢a

Os elementos caracteristicos e essenciais do SGS constam dos artigos 2.2 e 9.2, assim
como do anexo lll da directiva.

11



5 Uma abordagem sistémica

5.1 Conteuido do SGS (enquanto base para a abordagem sistémica)

As EF e os Gl deverao conceber os seus SGS de forma a cumprirem os requisitos
estabelecidos no artigo 9.2 e no anexo Il da Directiva 2004/49/CE, enunciados nos
capitulos do presente documento.

As EF ou Gl novos podem conceber os seus processos de seguranca com base nos
elementos descritos no presente manual de aplicacao.

As EF e os Gl ja existentes podem utilizar esses mesmos elementos para efectuar uma
comparag¢ao com a sua proépria organizacdo, a fim de tomarem decisdes em relagado a
accOes necessarias para assegurar o cumprimento dos requisitos supramencionados.

O SGS de uma EF ou de um GI, a semelhanca do conceito dos sistemas de gestao, devera
conter a descricao dos processos e procedimentos de seguranga, os quais devem ser
integralmente susceptiveis de avaliagdao (com base no MCS para avaliar a conformidade
com os requisitos para a obtencao de certificados e autorizacdes de seguranca) e de
auditorias independentes.

O quadro seguinte mostra:
— os elementos que, em conjunto, constituem um SGS (coluna 1);

— areferéncia pertinente para os mesmos na directiva relativa a seguranca ferroviaria,
da qual emanam (coluna 2);

— a referéncia pertinente para os mesmos no MCS para avaliar a conformidade do
certificado de seguranca (coluna 3).

Os elementos de A a S sao comuns aos SGS das EF e dos Gl.

Em conformidade com o artigo 9.9, n.2 3, da directiva relativa a seguranca ferroviaria, o

SGS aplicado pelos Gl deve conter algumas informagdes suplementares, necessarias
para ter em conta os seguintes elementos:

— efeitos da operacao de diversas EF na rede;

— disposicdes que permitam a todas as EF operarem em conformidade com as
especificacdes técnicas de interoperabilidade (ETI), com as normas de seguranca
nacionais e com as condi¢cOes estabelecidas no respectivo certificado de seguranca;

— coordenac¢ao dos procedimentos de emergéncia com todas as EF que operem na
rede controlada pelo Gl.

1 2 3

Artigo

Medidas de controlo de todos os riscos associados a actividade das EF/GI 9.9 ne2
l_’ « =

12




. . ~ . ~ 8
Controlo de risco relacionado com a prestacdo de servigcos de manutencao e o Artigo

. . B
fornecimento de material 9.2 n.22
Controlo de risco relacionado com o recurso a empreiteiros e o controlo de Artigo C
fornecedores 9.2, n.22
Riscos decorrentes das actividades de outras partes que ndo integram o sistema Artigo D
ferrovidrio 9.2, n22

~ Anexo ll,
Documentagdo do SGS oq | E
n2l1
o . Anexo Il
Distribui¢do das responsabilidades nei " |'F

. ~ . .. Anexo ll,

Garantia do controlo por parte da gestdo a diversos niveis nei 1@
L . Anexo I,
Participacdo do pessoal e dos seus representantes a todos os niveis nel H
. . Anexo I,
Garantir a melhoria constante |
n2l1
. ) ) L. ) Anexo I,
Politica de seguranca aprovada pelo director executivo da organizacdo e comunicada n.22 ]
a todo o pessoal o
alinea a)
Objectivos qualitativos e quantitativos da organizacio em termos de manutengioe | Anexo lll,
reforco da seguranca, bem como planos e procedimentos para alcancar esses n.22, K
objectivos alinea b)

. . . . . . Anexo I,
Procedimentos destinados a satisfazer as normas técnicas e de exploragdo em vigor, n.22 L
novas ou alteradas, ou outros normativos S

alinea c)
Procedimentos e métodos destinados a efectuar uma avaliagdo dos riscos e a aplicar Anexo Il
medidas de controlo dos riscos sempre que uma mudanga das condi¢des de n.22 ’ M
exploragdo ou a introdugdo de material novo introduza novos riscos para a I'. ’d
infra-estrutura ou para a exploragdo alinea d)
Oferta de programas de formagdo do pessoal e de sistemas destinados a garantir Anexo I,
gue o nivel de competéncia do pessoal é mantido e que as tarefas sdo realizadas em n.22, N
conformidade alinea e)
Disposi¢des tendo em vista a circulacdo de informagdes suficientes dentro da Anexo lli,
organizagdo e, se for caso disso, entre as organiza¢Ges que operem na mesma n.22, (0]
infra-estrutura alinea f)
Procedimentos e modelos para a documentac¢do da informacgdo sobre seguranca e Anexo llI,
designacdo de procedimentos de controlo da configuracdo da informacao n.22, P
fundamental em matéria de seguranca alinea g)
Procedimentos destinados a garantir a notificagdo, o inquérito e a andlise de Anexo lli, Q
acidentes, incidentes, quase-acidente e outras ocorréncias perigosas e a adopcao n.2 2,

®Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [10] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).
13




das medidas de prevencdo necessarias alinea h)
~ . ~ A Anexo I,

Planos de acc¢do, alerta e informacdo em caso de emergéncia, acordados com as N2 R

autoridades publicas competentes N

alinea i)
Anexo I,

Disposi¢des tendo em vista a auditoria interna periddica do SGS n.22, S
alinea j)

5.2 Adopgao de uma abordagem sistémica

O principal objectivo de um SGS, segundo o artigo 3.9, alinea i), é “garantir a seguranca
da gestdo das operagdes de um(a) EF/GI” com vista ao cumprimento dos requisitos
gerais do artigo 4.2 da directiva relativa a seguranca ferroviaria, onde é introduzido o
conceito genérico de melhoria constante, a abordagem baseada num sistema’ e a
atribuicao de responsabilidades. A abordagem baseada num sistema, também
designada por “abordagem baseada em processos” no dominio da engenharia dos
sistemas de gestao, é composta por:

— processos como actividades inter-relacionadas que transformam input em output,
— um mapa de processos, incluindo as interacgdes, e
— uma descricao pormenorizada dos processos e subprocessos.

Assim, o SGS ferrovidria pode ser identificada como a soma dos processos que
concorrem para a concepg¢ao, planeamento, execugdo e controlo da exploragdo no
ambito da actividade de uma empresa. O SGS cobre apenas as principais actividades
ferrovidrias mencionadas na directiva relativa a seguranca ferrovidria (por exemplo, ndo
devera contemplar actividades como a seguranca no parque de estacionamento da
estacdo, nas lojas, etc.).

O presente capitulo descreve a representacdao dos processos de acordo com a sua
funcao:

— concepgao e melhoria,

— aplicagao,

— exploragao.

No entanto, € meramente uma orientacdo e nao se destina a veicular a presuncao de
conformidade com os requisitos dos SGS.

O modelo proposto descreve apenas uma das muitas possibilidades de agrupamento
dos processos. Cada processo pode ser encarado, em si, COmo um processo operacional,
porque produz um resultado.

As EF e os Gl podem utiliza-los como referéncia para a criagao dos seus préprios mapas
de processos e de um SGS com interacgdes e responsabilidades definidas.

% Estd disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [50] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).
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Os quadros seguintes mostram a organizacao dos diferentes elementos do SGS. Os
quadros reflectem a ordem pela qual serdo apresentados no capitulo 5 (Elementos) e
contém as seguintes referéncias:

— asua posicdo nas principais funcGes de concepcdo/melhoria, aplicacdo e exploracéo,
— asua numeragao,

— 0 MCS pertinente para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencao de
certificados e autorizagOes de seguranca,

— apagina respectiva no manual de aplicagao.

Quadro 1 - Processos de concepg¢ao e melhoria [capitulo 7]

MCS Pagi-
na
7.1.1 - Empenho da gestao = 21
7.1.2 — Politica de seguranga J 23
&
~ g 7.1.3 — Objectivos de seguranca da empresa K 23
S
S
7.1.4 —Tomada de decisdes = 24
7.1.5 - Controlo de gestdo G 25
7.2.1 - Controlo dos riscos'® associados 3 actividade de EF/GI A 27
§ 7.2.2 - Riscos decorrentes das actividades de outras partes (que ndo b 29
2 integram o sistema ferroviario)
(%)
2 '§ 7.2.3 - Procedimentos e métodos de avaliagdao dos riscos e aplicagdo de M 30
B medidas de controlo dos riscos (gestdo da mudanga)
S
:S: 7.2.4 — Conformidade com a legislacdo, regras e normas L 31
~ Art. 9.2,
7.2.5 - Tarefas de coordenacdo para os Gl ne3 32
7.3.1 - Recolha e analise de dados Q 34
3
2
R S 7.3.2 — Relatdrios e inquéritos sobre acidentes e incidentes Q 35
S
wv
7.3.3 - Auditoria interna S 36

9 Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [7] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).
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£ 3 7.4.1 - Melhoria constante 37
%8
« S5 7.4.2 - Recomendacdes em matéria de seguranca®!
N S & Q 38
S S
s
Q O
<o 7.4.3 - Gestdo da mudanca M 38
Quadro 2 - Processos de aplicagao [capitulo 8]
MCS Pagi
na
8.1.1 - Distribuicdo das responsabilidades F 40
3
: S 8.1.2 - Responsabilidade da gestado G 41
~ 55
% 33 o
R 8.1.3 - Estrutura organizacional E 41
W s
¢
8.1.4 - Planeamento da carga de trabalho = 42
8
]S . N _
N 8 <§ 8.2.1 - Sistema de gestdo de competéncias N 3
® g Qg’. (programas de formacdo do pessoal)
]
° 8.3.1 - Controlo da configuragdo das informagdes sobre seguranca P 45
<]
O
]
g 3 8.3.2 - Participagdo do pessoal e dos seus representantes H 46
g
= 8.3.3 - Comunicagdo interna/externa o 47
o 8.4.1 - Documentacdo do SGS E 49
<}
O
S 8.4.2 - Gestdo documental = 49
3§
g " Art.
§ 8.4.3 - Relatdrio anual de seguranca 92, | o
Q n.2
4

" Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [43] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
2 Ests disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [44] do documento “Terminologia do SGS”
(apenas em inglés).
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Quadro 3 - Actividades operacionais [capitulo 9]

MCS Pagi
na
9 9.1.1 - Procedimentos para cumprimento das regras aplicaveis ao tipo de
§ servico prestado; procedimentos destinados a garantir o cumprimento ao L 54
'~§ " longo do ciclo de vida do equipamento e durante a exploragao (fase de
8 T | execugdo)
e o
5 4 S
5)) ™ E
¢ ¥ |9.1.2-Recurso a empreiteiros e controlo de fornecedores B/C | 55
g 8
[
S
'§ 9.1.3 - Gestdo do activo = 55
R ~ A
S 9.2.1 - Gestdo de emergéncias R | 57
‘Q
5
~ & Art.
S o 9.2,
S .
Py 9.2.2 - Tarefas de coordenacdo para os Gl ne | 57
S 3
S
Q
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6 Elementos

Conforme ja foi referido, o SGS aplicado pelas EF e pelos Gl contém as caracteristicas e
os elementos enumerados no artigo 9.2 e no anexo |l da Directiva 2004/49/CE.

As caracteristicas e os elementos que formam um SGS sdo rotulados nas presentes
orientagdes com base na numeracao dos critérios enunciados no anexo Il dos
regulamentos para avaliacao da conformidade com os requisitos para a obtencao de
certificados e autoriza¢des de seguranca ferroviaria.

A abordagem sistémica é aqui representada numa perspectiva “panoramica” e abrange
todos os elementos do SGS numa inter-relacao de processos, agrupados segundo a sua
funcao:

— Processos de concepgao e

melhoria

[Capitulo 7]
Processes
for

— Processos de aplicagdo o

[Capitulo 8]

— Actividades operacionais

perational activitié

[Capitulo 9]

Esta abordagem é desenvolvida ao longo das orientagdes conforme se descreve em

seguida:

— Descricao dos trés grupos e indicagao de referéncias para orientar os leitores em
relagdo aos elementos em causa

— Enumeracdo e descricdo dos elementos do SGS nas caracteristicas principais dos
processos (concepc¢do/melhoria, aplicacdo, exploracao)

— A fim de indicar textos de referéncia e distinguir os textos que podem conter
requisitos obrigatdrios dos textos de orientagao, foram utilizados varios estilos de
formatagdo com vista a simplificar a utilizacao do documento:
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as caixas de texto no final de elementos especificos com fundo cinzento indicam
textos relacionados com requisitos obrigatdrios;

as caixas de texto com fundo vermelho-vivo indicam textos de orientagdao da AFE
sobre esses requisitos.
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7 Processos de concep¢ao e melhoria

As EF e os Gl necessitam de garantir o controlo da parte do sistema ferroviario pela
qual sdo responsaveis, sobretudo através da criacdo de mecanismos nas respectivas
organizagdes com vista a:

— cumprir os requisitos de seguranca aplicaveis ao sistema ferroviario no seu
conjunto (ETI, requisitos nacionais, etc.);

— identificar riscos especificos relacionados com a sua actividade;
— identificar e gerir alguns riscos futuros e especificos de determinada zona.

A direccao das referidas organizacdes devera basear-se em mecanismos coerentes, na
adopcao de politicas ad hoc, numa aplicacao estruturada e em processos operacionais,
assim como na atribuicao de responsabilidades por areas de actividade.

Acresce que as organiza¢des sao dindmicas e em constante evolu¢cdo. Ha uma
necessidade permanente de ajustar e melhorar todos os processos relacionados com o
SGS. Para isso, as organizagdes necessitam de garantir a concepgao e o controlo da
aplicacao e dos processos operacionais, através de uma lideranca [7.1] eficaz e da
participacdo do pessoal.

A avaliacao dos riscos [7.2] pode ajudar a prever desenvolvimentos futuros e
ameacas, como perturbagdes potenciais, pressdes e as respectivas consequéncias.

E possivel a ocorréncia de acontecimentos imprevistos, ndo identificados durante a
concepg¢ao das medidas de controlo do risco. Em virtude de mudangas constantes a
nivel do ambiente (externas, como novas tecnologias, regras, normas, etc.; e/ou
internas, como técnicas novas ou modificadas, procedimentos operacionais, estrutura
organizacional, etc.), as medidas de controlo do risco podem tornar-se desadequadas
para a finalidade prevista. Além disso, mudancas a nivel dos planos e da estrutura
geral de gestdo podem afectar o SGS.

E necessaria supervisdo [7.3] do desempenho dos processos operacionais e do
ambiente para identificar falhas do sistema latentes, tratando-se dos elementos do
sistema que sdo ou podem vir a ser uma ameaca a curto prazo. A supervisdao fomenta
a obtencao de informagdes a partir da experiéncia, as quais constituem um importante
complemento para a reflexao permanente sobre os riscos.

Além disso, hd ensinamentos a retirar [7.4] dos incidentes operacionais. Estes
ensinamentos e os resultados de auditorias, inspec¢des e todas as outras fontes de
informacgao pertinentes podem ser utilizados para melhorar o sistema.

Todos estes processos acabam por ser necessarios para fornecer a gestao de uma
empresa os elementos necessdrios para a tomada de decisGes informadas sobre
mudancas estruturais ou funcionais a nivel do sistema, de forma a este esteja melhor
preparado para o que possa suceder futuramente.

Como é 6bvio, para o bom desempenho destes processos de concepcdao e melhoria é
necessario que os responsaveis pela gestdo saibam o que devem fazer, como devem
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proceder e que disponham atempadamente de toda a informacdo pertinente para o
efeito. Isto significa que alguns processos para a aplicagao também se aplicam a todos
os processos de melhoria, tal como os principios da supervisao.

Processos de concepc¢ao e melhoria:

— destinam-se a assegurar o cumprimento dos objectivos pretendidos, a prevenir a
ocorréncia ou repeticdo de problemas e a adaptar e melhorar em conformidade
com requisitos internos e externos em mudanga;

— definem como as tarefas devem ser realizadas, avaliadas e adaptadas ao ambiente
, ~ 13
em mudanca através da afectacao de recursos ~ adequados.

7.1 Lideranga
Uma liderancga forte e eficaz assegura a defini¢do de objectivos e a defini¢gdo
de prioridades para os mesmo (Planear), a aplicagdo de prdticas para cumprir
os objectivos de seguranc¢a (Executar), a verificagdo constante da eficdcia do
sistema (Controlar) e a adop¢do de medidas correctivas ou proactivas (Agir).

7.1.1 Empenho da gestao

A responsabilidade pela lideranca e pela criagdo de um ambiente de melhoria constante
pertence a todos os niveis de gestdao, mas sobretudo ao nivel mais elevado.

Os quadros superiores deverdao ter consciéncia da importancia da capacidade de
supervisionar e melhorar constantemente a eficacia das medidas de controlo do risco, para o
bom desempenho da organizacdo em matéria de seguranca da exploracdo do sistema
ferrovidrio, num ambiente operacional interno e externo em constante mudanga.

Se os quadros superiores ndo manifestarem um empenho informado e permanente na
seguranca como um dos principais objectivos da actividade da organizacdo, no terreno esse
empenho pode facilmente tender para outros objectivos, por vezes contraditorios, em
especial em organizacdes jovens.

O empenho da gestdo implica a participacao directa do nivel maximo da gestao em todos os
aspectos ou programas especificos de seguranca de uma organizacao.

A lista que se segue apresenta exemplos praticos de empenho da gestdo, através de uma
série de aspectos de seguranca e, se for o caso, indicando uma ligacdo pertinente a outros
elementos do SGS abordados no presente manual de aplicacdo:

— mostrar dedicacdo e interesse pela seguranca;

— formular e estabelecer uma politica de seguranca e objectivos [ref.2 a sec¢do 7.1.1 —
Politica de segurancal;

B Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [33] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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estabelecer objectivos de melhoria ou manutencdo da seguranca e comparar o
desempenho com outras organizagdes no sector ferroviario ou noutros sectores [ref.2 a
seccdo 7.1.3 — Objectivos de seguranca da empresa];

disponibilizar recursos e oferecer formacgao [ref.2 as sec¢bes 7.2.1 — Controlo do risco e
8.2.1 —Sistema de gestdo de competéncias];

garantir que todo o pessoal, incluindo o conselho de administra¢do, tenha formacgao e
competéncias suficientes para as respectivas responsabilidades em matéria de seguranca
[ref.2 a seccdo 8.2.1 — Sistema de gestdo de competéncias];

garantir o controlo a todos os niveis da organizacdo [ref.2 a seccdo 7.1.5 — Controlo de
gestdo];

receber regularmente informacdo sobre seguranca, como os dados de desempenho
(acidentes, incidentes, ocorréncias perigosas) e avaliar e rever o SGS tendo em conta os
resultados alcangados [ref.2 a secgdo 7.3 — Supervisdo];

ter conhecimento do que se passa no terreno e das auditorias ou avalia¢des realizadas,
receber resultados relativos as actividades realizadas internamente ou por entidades
contratadas [ref.2 a sec¢do 7.3.3 — Auditoria interna];

assegurar uma revisao adequada do SGS a nivel do conselho de administracao;

garantir que todos os niveis da organizagdo, incluindo o conselho de administracdo,
recebam informac¢des pertinentes em matéria de seguranca [ref.2 a seccdo 8.3.3 —
Comunicacgdo interna/externa];

assegurar que o pessoal da organizacdo é devidamente consultado em relacdo as
guestdes de seguranca e as suas preocupacdes sejam transmitidas ao nivel de gestao
adequado, incluindo, se necessario, o conselho de administracdo, para garantir a avaliacao
dos riscos da organizacdo e o estabelecimento e a manutenc¢do das medidas de controlo
adequadas [ref.2 a seccdo 8.3.2 — Participacdo do pessoal];

criar um ambiente propicio a melhoria constante [ref.2 a seccdo 7.4.1 — Melhoria
constante];

chamar a atencdo do conselho de administracdo para mudangas em mecanismos laborais
com um impacto eventualmente significativo na seguranca [ref.2 a sec¢do 7.4.3 — Gestao
da mudancal;

promover uma cultura de seguranca.

Uma lideranca forte e activa é reforcada por um empenho visivel e reiterado dos niveis
superiores de gestao:

criar sistemas de comunicacao eficazes, da base para o topo e do topo para a base, que
abranjam a toda hierarquia da organizacao;

criar estruturas de gestao eficazes;
integrar a gestdo da seguranca nas decisdes pertinentes para a actividade da organizacao.
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7.1.2 Politica de seguranca

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequranga:

J

A politica de seguranca traduz e reflecte o empenho, a obrigacdo (missdo) e a visdo estratégia
de uma organizacdo no que diz respeito a seguranca ferroviaria.

A politica de seguranga devera ser comunicada e disponibilizada a todo o pessoal através dos
meios adequados (comunicacdo formal, boletim informativo, intranet, etc.). Devera incluir,
entre outros elementos, uma declaracdo de intencdes e também indicacdes sobre o rumo
geral que a organizacdo deve seguir, os objectivos do SGS, assim como 0s recursos e as
actividades que sdo necessarios para atingir os objectivos propostos.

A politica de seguranca devera ainda ter as caracteristicas a seguir enumeradas, para
demonstrar o empenho da gestdo da organiza¢ao e dar orientacdes claras ao pessoal em
relacdo a ac¢do necessaria para consolidar a cultura de seguranca e a sensibilizacdo para a
seguranca dentro da organizacao:

— & desenvolvida pela gestdo e pelo pessoal e subscrita pelos representantes maximos da
organizacgao;

— ¢ adequada a natureza e a dimensao dos riscos da organizacdo, contribuindo para todos
os aspectos do desempenho da actividade da organizacdo e reflectindo um empenho
patente na melhoria constante;

— descreve os principios e os principais valores por que se regem a organiza¢ao e o pessoal;
— visa o desenvolvimento e a melhoria da ética laboral;

— conta com o empenho e a participacdo de todo o pessoal;

— estd em consonancia com outras politicas de exploragao;

— descreve as fungbes e as responsabilidades dos administradores, directores e
funcionarios;

Além disso, a politica de seguranca devera ter como objectivo estar presente nas acgdes e
decisdes de todo o pessoal, devendo ser revista periodicamente.

7.1.3 Objectivos de seguranca da empresa

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizacées de sequranga:

K

Cada EF/GI, no quadro do seu préprio SGS, devera demonstrar a sua capacidade para atingir
os objectivos de seguranca da empresa, o que podera implicar a manutencdo ou o reforco do
seu nivel de seguranca, em conformidade com outros objectivos da empresa.

Os objectivos de seguranca da empresa integram um ciclo continuo:

— sdo estabelecidos com base na avaliacdo de desempenhos passados (que podem ser a
consecucdo dos anteriores objectivos de seguranca da empresa). Deverdo ser crediveis e
exequiveis. A afericdo do desempenho em matéria de seguranca (recolha de dados de
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seguranca pertinentes através de mecanismos de controlo de rotina, auditoria interna e
relatérios de seguranca'®) é parte integrante da supervisdo [ver capitulo 7.3];

— sao planeadas e executadas ac¢Oes especificas, que sdao decompostas para permitir a sua
gestdo a todos os niveis pertinentes da organizacdo (planeamento de seguranca™);

— as accbes sdo supervisionadas e é aferida a sua eficdcia (mais uma vez, através de
mecanismos de controlo de rotina, auditoria interna e relatdrios de seguranca), visando
ndo sé os resultados em termos de seguranca mas também o desempenho efectivo das
actividades de gestdo da seguranca;

— o0s objectivos da empresa sdo revistos em funcdo do resultado da supervisao.

7.1.4 Tomada de decisoes

Os processos do SGS estdo plenamente integrados no contexto da actividade de uma
empresa ferrovidria'®. E importante que essas empresas disponham de processos sélidos de
tomada de decisdes, a fim de haver uma justificacdo e um rastreio das decisbes em matéria
de segurancga operacional.

As decisdes de gestdao deverao ter em conta o seu impacto directo ou indirecto na seguranca.

Os processos deverdo ser transparentes, para se perceber como sdo tomadas as decisGes
finais com impacto em termos de seguranca. Essas decisdes sdo mais eficazes quando
incorporam:

— aidentificagcdo de problemas de segurang¢a no contexto da actividade da organizagao (por
exemplo, a “reducdo do orcamento”);

— adefini¢ao de prioridades;
— responsabilidades a diferentes niveis;
— 0s métodos disponiveis para resolver problemas (instrumentos de analise);

— o valor da participacdo dos especialistas, dos conhecimentos, das competéncias e da
experiéncia necessarios;

— adimensdo da consulta;
— resultados (output);

— acgoes conexas (planos, calendarios, responsabilidades para a sua execucao).

Y Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [44] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
P Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [41] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
® Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [28] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

24



Por conseguinte, se nao for identificado o impacto das outras actividades de gestdo'” na
seguranca e se esta nao for considerada um dos principais riscos da actividade em todas as
decisdes do conselho de administracao, os resultados podem ser catastroéficos.

7.1.5 Controlo de gestao

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

Em geral, o controlo de gestdo é um meio para afectar, supervisionar e aferir os recursos de
uma organizacdo. No dominio especifico da seguranca, visa ajudar a organizacdo a atingir as
suas metas ou objectivos.

O controlo a todos os niveis da empresa, distribuido proporcionalmente pelas fungdes
delegadas e pelo pessoal adequado permitem a identificacdo de insuficiéncias e falhas nos
processos do SGS e, por conseguinte, possibilitam a execu¢dao de acgdes preventivas'® ou
correctivas®®.

Por isso, a seguranca deve ser tida em conta a todos os niveis da organizacdo da empresa e
quaisquer situacoes de mau funcionamento devem ser detectadas e resolvidas
atempadamente.

Para a gestdo de nivel maximo é, portanto, essencial ndo sé garantir a seguranca, como
também materializar o seu empenho na seguranca ferrovidria e cumprir as suas obrigacdes
legais de melhoria da seguranca, acompanhar os resultados da supervisdao do desempenho e
das auditorias, assim como assumir a responsabilidade global pelas alteracGes as medidas de
controlo de risco e aos processos do SGS pertinentes.

As actividades a seguir enunciadas podem ser tidas como exemplos de aplicacdao do controlo
de gestao:

— concepc¢ao, aplicagdo e supervisao da execucdo das actividades do SGS, incluindo a
avaliacdo dos riscos necessaria e a gestdao da mudancga;

— concepc¢ao da estrutura organizacional, para cumprimento do quadro regulamentar e de
todas as regras aplicaveis, e afectacdo de recursos;

— delegacdo de responsabilidades, funcdes e tarefas ao nivel adequado da organizacao;

— delegacdo das tarefas de controlo ao nivel adequado da organizacdo e desenvolvimento
de um circuito de feedback;

— desenvolvimento e supervisao de uma politica de seguranca;

— desenvolvimento e supervisdo de medidas de seguranca e de projectos que permitam a
melhoria constante (tendo em conta os custos);

Y Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [22] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

¥ Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [26] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

Y Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [8] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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— promocao de formacgdo continua para todos os niveis da organizacdo, para fomentar
iniciativas dos funciondrios, conviccdes da gestdo e um sistema de valores;

— utilizacdo de instrumentos de gestdo para resolver problemas de seguranca (ou seja,
técnicas e instrumentos de resolu¢do de problemas);

— avaliagdo comparativa de resultados de desempenho e processos;
— equilibrio entre requisitos de seguranca e recursos acessiveis;

— melhoria dos processos de gestdo e dos processos técnicos;

— incorporagdo das expectativas dos clientes e dos fornecedores;
— realizagdo regular de auditorias internas e revisdes do sistema.

As actividades atrds enumeradas mostram a estreita ligacdo que existe entre os processos de
concepcao e melhoria: o empenho da gestdao, a supervisao e o controlo asseguram um
circuito permanente de feedback e uma exploragao segura.
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7.2 Avaliagao dos riscos
O risco afecta essencialmente trés dreas: finangas, tempo ou qualidade. Podem
surgir riscos de seguran¢a, sob a forma de acontecimentos perigosos em
qualquer das trés dreas, os quais podem estar associados aos sistemas
técnicos, a factores humanos ou a factores organizacionais.
A responsabilidade pela segurangca da exploragcdo do sistema ferrovidrio e o
controlo dos riscos associados a essa actividade pertencem as EF e ao Gl, o que
os obriga a aplicarem as medidas de controlo necessarias, regras e normas de
seguranga nacionais.
Para esse fim, a avaliagdo dos riscos (o processo global de andlise e avaliagdo
de risco) é um elemento essencial de qualquer SGS eficaz.

7.2.1 Controlo dos riscos associados a actividade das EF/GI

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequrancga:

A

1. Riscos associados as actividades executadas apenas por EF ou Gl

A fim de controlarem, sob quaisquer condicdes, os riscos associados as suas operacdes de
exploragao ferroviaria, as EF e os Gl necessitam de criar um enquadramento para a andlise
sistemdtica de todos os riscos directamente decorrentes das actividades laborais, da
concepcao dos postos de trabalho ou da carga de trabalho, assim como aplicar os controlos
adequados para garantir a seguranca de quem executa ou de quem é afectado pelas tarefas.

Para este efeito, é necessario identificar os riscos de uma forma metddica, que garanta a
identificacdo de todas as actividades importantes da organizacdo e a definicdo dos riscos
inerentes a essas actividades. Através da previsdo das consequéncias e do cdlculo das
probabilidades de ocorréncia de cada um dos riscos identificados, devera ser possivel atribuir
prioridades aos principais riscos que carecem de uma analise aprofundada.

Na andlise desses riscos, deverdo ser tidos em considerac¢ao os seguintes elementos:
(a) compreender claramente o trabalho em questao;

(b) identificar, analisar e avaliar os riscos associados ao trabalho a realizar;

(c) identificar formas de eliminar, mitigar ou controlar esses riscos;

(d) definir ou aprovar especificacdes que indiqguem pormenorizadamente as condi¢ées que
devem ser cumpridas, incluindo as competéncias do pessoal, a troca de informacdes em
matéria de seguranca (configuracdo, acessibilidade para revisdo em qualquer altura,
retencdo), registo de dados, etc.

(e) aplicacdo de um sistema de supervisdo para garantir a obtencdo do desempenho
pretendido.

2. Riscos partilhados (relacionados com actividades numa interface)

Uma EF ou um Gl deverdao também reconhecer a necessidade e mostrar empenho em
colaborar, sempre que necessario, com outras entidades (EF, Gl, fabricante, prestador de
servicos de manutencdo, entidade responsavel pela manutencdo, detentores de veiculos,
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prestadores de servigos, entidades de aprovisionamento, ramais, etc.) em relagdo a interfaces
que partilhem e que possam afectar a aplicagdo de medidas adequadas de controlo dos
riscos.

Na andlise dessas interfaces, deverao ser tidos em consideracdo os seguintes elementos:

(a) ter uma perspectiva clara dos processos e das interfaces partilhados;

(b) compreender claramente o trabalho que cada uma das partes realizar3;

(c) identificar, analisar e avaliar os riscos associados ao trabalho a efectuar;

(d) identificar formas de eliminar, mitigar ou controlar esses riscos (transferir simplesmente o
risco para terceiros ndo deverd ser uma solucao);

(e) definir ou aprovar especificagdes que indiguem pormenorizadamente as condi¢des que
cada parte deve cumprir, incluindo as competéncias do pessoal, a troca de informagcdes em
matéria de seguranca (configuracdo, acessibilidade para revisdo em qualquer altura,
retencdo), registo de dados, etc.

(f) aplicacdo de um sistema de supervisdo para garantir a obtencdo do desempenho
acordado. A supervisdao pode fazer parte ou ser integrada num SGS ja existente no ambito da
qgualidade, devendo garantir uma supervisao adequada do desempenho, a identificacdao de
medidas correctivas ou preventivas e a sua execugao.

Durante o processo de andlise de risco é necessadrio comparar 0s riscos previstos com os
critérios de risco que a organizacao definiu.

Por conseguinte, a avaliacao dos riscos é utilizada para tomar decisGes sobre a importancia
dos riscos para a organizag¢ao e também para decidir se cada risco deve ser aceite ou objecto

de tratamento, através da seleccdo e aplicagdo de medidas (técnicas, humanas,
organizacionais ou uma combinacdo destas medidas) para controlar o risco.

Referéncia ao texto legal aplicdvel:

MCS para avalia¢do dos riscos: Regulamento (CE) n.2 352/2009 da Comissdo, de 24 de Abril de 2009,
relativo a adopgdao de um método comum de seguranca para a determinagao e a avaliagao dos
riscos, conforme referido no n.2 3, alinea a), do artigo 6.2 da Directiva 2004/49/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (Jornal Oficial da Unido Europeia L 108 de 29.4.2009, p. 4)

Para mais informacédes:

ERA /GUI/01-2008/SAF Manual de aplicacdo do regulamento relativo ao MCS

Critérios de Avaliagdo de Riscos (lancamento previsto para 2011)
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7.2.2 Riscos decorrentes das actividades de 20

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autoriza¢ées de segurancga:

D

E possivel que outras partes, que n3o integram o sistema ferroviario, importem riscos para EF
ou Gl (passagens de nivel, passagens de pedes e bicicletas, rede viaria, construcdes estranhas
a ferrovia, etc.).

Em geral, hd regras de ambito nacional e local a cumprir quando se opera comboios em
passagens de nivel, que sdo suficientes para as EF realizarem as sua exploracdo tanto em
modo normal como em modo degradado. No entanto, podem ocorrer acontecimentos
inesperados, que devem ser analisados a fim de assegurar a manutengao ou a melhoria da
seguranga.

Avaliar o impacto na seguranca das actividades realizadas nas interfaces com outros modos
de transporte (rodovidrio, fluvial) durante a concepg¢ao ou melhoria da infra-estrutura é
sobretudo uma atribuicao dos Gl.

Além disso, os estaleiros (tempordrios ou permanentes) adjacentes a infra-estrutura
controlada podem afectar a exploracdo e exigem a aplicacdo de medidas especificas para
garantir que ndo haja uma diminuicdo da seguranca (ver o capitulo 7.2.5 sobre “Tarefas de
coordenacdo para os Gl”).

Nestes casos, quando sdo analisadas as interfaces com essas partes externas ao sistema
ferrovidrio, deverao ser tidos em conta os seguintes elementos:

(a) compreender claramente a actividade realizada pela entidade em questdo e o impacto que
pode ter na exploragao ferroviaria;

(b) identificar, analisar e avaliar os riscos associados a essas actividades;

(c) identificar formas de cooperagdao com os intervenientes pertinentes para eliminar, mitigar
ou controlar esses riscos (por exemplo, definir separacdes especificas ou estabelecer
procedimentos de trabalho seguros para os trabalhadores e assegurar a proteccdo dos
clientes);

(d) definir ou aprovar especificacdes que indiguem pormenorizadamente as condicdes que a
outra parte deve cumprir, incluindo as competéncias do pessoal, a troca de informacdes em
matéria de seguranca (configuracdo, acessibilidade para revisdo em qualquer altura,
retencdo), registo de dados, etc.

(e) aplicacdo de um sistema de supervisdo para garantir a obtencdo do desempenho
acordado. A supervisdao pode fazer parte ou ser integrada num sistema de gestdo ja existente,
devendo garantir uma supervisdo adequada do desempenho. Sempre que necessario, deve
também ser assegurada a identificacdo de medidas correctivas ou preventivas e a sua
execucao.

Referéncia ao texto legal aplicdvel:

20 Estd disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [23] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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MCS para avaliagcdo dos riscos: Regulamento (CE) n.2 352/2009 da Comissdo, de 24 de Abril de 2009,
relativo a adopgao de um método comum de seguranga para a determinagao e a avalia¢do dos
riscos, conforme referido no n.2 3, alinea a), do artigo 6.2 da Directiva 2004/49/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (Jornal Oficial da Unido Europeia L 108 de 29.4.2009, p. 4)

Para mais informacdes:

ERA /GUI/01-2008/SAF Manual de aplicacdo do regulamento relativo ao MCS

7.2.3 Procedimentos e métodos destinados a efectuar uma avaliag¢do dos

riscos e a aplicar medidas de controlo dos riscos (gestdo da
mudanca)

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengdo de certificados/autorizacées de segurancga:

M

Em geral, o nivel de seguranga na Europa é considerado bom e os normativos actualmente em
vigor nos diferentes paises sao encarados como o resultado da “memaria histdrica” do sector
em matéria de tratamento de riscos. Por conseguinte, o cumprimento dos requisitos de
seguranga em vigor permite as EF a Gl realizar as suas operagdes sem terem de voltar a
efectuar uma avaliacdo integral dos riscos de todas as suas actividades.

No entanto, o cumprimento dos requisitos ndo garante a seguranca da exploragdao para
sempre: as organizagoes ferrovidrias deverao dispor de um sistema de controlo da mudanca e
de novos projectos e gerir os riscos conexos’, tendo também em conta os riscos em matéria
de seguranca no trabalho®%.

A mudanca pode ocorrer a varios niveis:

— técnica/tecnologias;

procedimentos/regras/normas operacionais (internos ou com interfaces);
— estrutura organizacional.

O SGS necessita de garantir que os MCS para avaliagdo dos riscos, desenvolvidos em
conformidade com o artigo 6.2, n.2 3, alinea a, da directiva relativa a segurancga ferroviaria,
sejam aplicados sempre que necessario.

Os procedimentos e os métodos sdao os instrumentos para realizar a avaliagcdo dos riscos e,
por conseguinte, podem ser configurados como um elemento essencial em todo o processo
de gestdo do risco.

A participacao dos diferentes niveis da organizacao e das diferentes competéncias técnicas
(econdmica, técnica e organizacional) de uma EF ou Gl deverd constituir uma importante
oportunidade de aprendizagem organizacional [ver também a sec¢do 7.4.3].

Referéncia ao texto leqal aplicavel:

! Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [x] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
22 Ref.2: Directiva 2004/49/CE, considerando 14.
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MCS para avaliagcdo dos riscos: Regulamento (CE) n.2 352/2009 da Comissdo, de 24 de Abril de 2009,
relativo a adopgdao de um método comum de seguranga para a determinagao e a avaliagdo dos
riscos, conforme referido no n.2 3, alinea a), do artigo 6.2 da Directiva 2004/49/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (Jornal Oficial da Unido Europeia L 108 de 29.4.2009, p. 4)

Para mais informacdes:

ERA /GUI/01-2008/SAF Manual de aplicacdo do regulamento relativo ao MCS

Critérios de Avaliagéo de Riscos (langamento previsto para 2011)

7.2.4 Conformidade com a legislacao, as regras e as normas

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengdo de certificados/autorizacées de segurancga:

Cumprir a legislacdo, as regras e as normas ndo é uma opcao. As EF e os Gl devem identificar
e compreender a legislacdo aplicavel e todas as outras regras e normativos pertinentes, assim
como aplicar um sistema de controlos destinado a assegurar o respectivo cumprimento.

O quadro regulamentar pode abranger diferentes documentos, como ETl e normas técnicas
conexas, normas de seguranca nacionais (conforme referido no artigo 8.2 e no anexo Il da
directiva relativa a seguranca ferrovidria) e outras regras pertinentes, aplicaveis a nivel
nacional.

Por conseguinte, é essencial que todos os procedimentos e processos de segurancga do SGS

sejam:

— concebidos tendo em vista a conformidade com o quadro regulamentar e actualizados a
fim de darem resposta a qualquer modificagao;

— coerentes com o tipo e o ambito dos servicos> explorados pela organizacao;

— coerentes com mudancas significativas a nivel da organizacao.

Para este efeito, um SGS devera dispor de um processo/procedimento para identificar, reunir
e enumerar rapidamente os requisitos pertinentes contidos nas ETI, nas normas de seguranca
nacionais e nas normas técnicas, assim como regras/procedimentos internos para:

— cada categoria de pessoal;

cada tipo de material circulante;

equipamento de seguranca (equipamento de proteccdo individual — EPl — e equipamento
de proteccdo colectivo — EPC);

outros equipamentos (de bordo, no solo, dispositivos utilizados para manutencdo do
material circulante e das vias).

Eventuais modificacdes do quadro regulamentar deverdo ser prontamente detectadas e
identificadas.

B Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [51] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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No que diz respeito aos processos de manutenc¢ao, as organizagdes devem cumprir todos os
requisitos legais, especificagbes pertinentes, normas e requisitos durante todo o ciclo de vida
do equipamento e nas operagdes.

7.2.5 Tarefas de coordenacao para os GI

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

(Art. 9.2, n.2 3, DS)

Em comparagdao com uma EF, o SGS de um Gl é mais sensivel ao numero, tipo e dimensao dos
operadores que utilizam a sua rede. A medida que aumentam as interac¢des entre os
parceiros da rede ferroviaria, o SGS de um Gl devera reflectir o nivel adequado e actualizado
de complexidade dos servigos que presta. Seguem-se alguns exemplos de actividades a nivel
da infra-estrutura e da exploragdo que deverao ser considerados interfaces a gerir pelo Gl:

a) anivel dainfra-estrutura

- manutencdo da infra-estrutura (vias, sinalizacdo, telecomunicacdes, catenarias),
garantindo que a circulacdo ferrovidria e as actividades de manuten¢dao podem ser
efectuadas sem colocar em perigo os passageiros, os trabalhadores, terceiros e bens
(quer efectuadas internamente ou subcontratadas);

- proteccdo de interfaces com outros modos de transporte (passagens, viadutos,
ramais);

- seguranga dos tuneis;

- seguranca das pessoas que trabalham (na manutencdo das vias, da sinalizacdo ou das

catenarias) directamente nas instalagdes ferrovidrias ou adjacentes as mesmas (em
estaleiros ou por outros motivos);

- comunicacdo de informagdes relacionadas com a infra-estrutura com eventual
impacto no trafego: requisitos, restricdes permanentes/temporarias, adopg¢do de
procedimentos de modo degradado, alertas, etc.;

b) anivel da exploracdo

- controlo ou autorizacdo da circulacdo de comboios, em modo normal ou degradado,
para todas as EF que explorem a infra-estrutura controlada;

- articulagdo com GI que explorem redes contiguos (com vista a assegurar a
continuidade do servico a nivel nacional e internacional);

- acesso a estacOes de triagem, terminais de carga, ramais privados;

- manobras (efectuar directamente as operacdes ou supervisionar as empresas que
efectuem operacdes na infra-estrutura controlada);

- troca de informagOes operacionais com as EF em caso de avarias do material
circulante que possam afectar a exploracdo programada;

- controlo das actividades nas estacdes de passageiros, incluindo o controlo de acesso
dos passageiros e do publico, disposicOes especificas para pessoas com mobilidade
reduzida e disponibilidade, iluminacdo e condicGes das plataformas. Estes aspectos
estdo limitados as areas com impacto funcional nas principais actividades ferroviarias,
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como, por exemplo, 0 acesso as vias e as plataformas para embarque e desembarque

dos comboios;
c) anivel de emergéncia

- protecgdo dos passageiros em caso de acidente;

- troca de informacBes com todas as partes interessadas®® em caso de emergéncias e

perturbacdes do servico;
- desobstrucdo das vias afectadas depois de acidentes ou perturbag¢des do servigo.

> Estd disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [12] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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7.3 Supervisao

Uma supervisdo sistemdtica deverd garantir aos gestores e intervenientes que
todos os riscos identificados estdo efectivamente sob controlo e demonstrar
que os requisitos do SGS estdo a ser cumpridos. A supervisdo constitui a base
para a defini¢do de qualquer ac¢do necessaria para melhorar ou manter o
nivel de seguranga pretendido.

7.3.1 Recolha e analise de dados de seguranca

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengdo de certificados/autoriza¢bes de segurancga:

A fim de assegurar a aplicacdo e o funcionamento prdatico dos controlos de risco, uma
organizacdo necessita de avaliar o grau de aplicacdo desses controlos e os respectivos
resultados. A recolha de dados de seguranca e a sua posterior analise permitem a organizagao
avaliar o seu desempenho global e detectar eventuais deficiéncias nas disposi¢ées do SGS.

A recolha de dados de seguranca baseia-se na supervisdao e devera ter em consideracdo os
seguintes elementos:

— relatédrios estruturados de acidentes/incidentes/ quase-acidente/ocorréncias perigosas;

— resultados das inspeccdes (para deteccdo de situagdes de incumprimento das disposi¢oes
operacionais e/ou em relagdo ao estado da infra-estrutura ou equipamento);

— resultados das auditorias (sobretudo a nivel dos processos de concepc¢do e aplicacdo).

Para esta recolha de dados ser possivel, uma organizacdao deve assegurar-se de que a
informacdo ou a unidade de medida para o indicador especificado estdo disponiveis ou
podem ser estabelecidos. Além disso, é necessaria uma avaliacdo periddica do ambito, da
viabilidade dos indicadores e dos niveis de tolerancia.

O ambito da anadlise de dados devera incluir a detecgao dos seguintes elementos:
— qualquer desvio dos resultados esperados (com recurso a indicadores retardados);
— anomalias dos processos (com recurso a indicadores avangados).

Os indicadores retardados medem os resultados finais de uma actividade. Indicadores
retardados como o numero de acidentes e incidentes revelam se é alcancado um resultado
“seguro”. Num sistema de medicdao do desempenho, permitem a comparacdao com dados
histéricos e demonstram simultaneamente a qualidade dos resultados (por exemplo,
melhoria ou degradacdo) e a possibilidade de serem utilizados para previsées (por exemplo, o
aumento de sinais passados em situacao de perigo pode ser precursor de uma colisao).

No entanto, para se obter um quadro completo da eficacia das medidas de controlo do risco,
também é necessario comparar um conjunto de indicadores avancados com niveis de
tolerancia definidos. Estes indicadores avancados baseiam-se sobretudo numa supervisdo
proactiva dos elementos criticos das medidas de controlo do risco (ou seja, as ac¢des e os
processos que devem funcionar correctamente para produzirem o resultado pretendido), mas
ha elementos ambientais e/ou pressupostos assumidos na fase de concep¢do das medidas de
controlo do risco (sobretudo durante o processo de avaliacdo dos riscos) que também podem
integrar este conjunto de elementos criticos.
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Os indicadores avangados sdo utilizados para supervisionar a eficacia dos sistemas de controlo
e sinalizar antecipadamente eventuais insuficiéncias que se estejam a formar antes que
ocorram problemas.

Seguem-se alguns exemplos de indicadores avancados:

— % de inspeccles realizadas em relagdo ao plano;

— % de acgdes de manutengao identificadas pelas inspecgdes, realizadas no prazo previsto;
— % do pessoal que realiza acgdes sem as competéncias necessarias;

— % dos processos criticos de seguranga que sao revistos no prazo previsto.

O MCS para supervisdao encontra-se em desenvolvimento a data de elaboragdo do presente
documento. Esse MCS proporcionard um enquadramento especifico para EF e Gl,
nomeadamente orientag¢des pormenorizadas sobre a utilizacao de indicadores.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Directiva 2009/149/CE da Comissdo, de 27 de Novembro de 2009, que altera a Directiva
2004/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos indicadores comuns
de seguranca e aos métodos comuns de calculo dos custos dos acidentes

MCS para supervisdo (disponivel em 2011]

Para mais informacdes:
AFE — Sector de Relatdrios de Seguranca, ORIENTACOES DE APLICACAO PARA OS ICS, ANEXO 1
E APENDICE DA DIRECTIVA 2004/49/CE

7.3.2 Relatoérios de acidentes e incidentes/inquéritos/analise/medidas

de prevencado e correc¢ao

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

Os inquéritos internos sobre acidentes e incidentes proporcionam a organizagcdao uma analise
retrospectiva do desempenho das medidas de controlo do risco e dos processos conexos do
SGS (indicadores retardados). Por conseguinte, além das causas imediatas devem também ser
sistematicamente investigadas as causas subjacentes.

Entre os mecanismos normalizados que determinam em que circunstancias ha lugar a um

inquérito e como esse inquérito é realizado contam-se os seguintes:

- procedimentos para a notificacdo e comunicacdo interna e externa de acidentes e
incidentes;

- procedimentos, formatos e abordagens (por exemplo, protocolo de actuacdo no local) dos
inquéritos, eventualmente diferenciados de acordo com a natureza do acidente (por
exemplo, ambiental, ferimentos em funcionarios, transporte de mervadorias perigosas);

— procedimentos de elaboracdo de relatérios e documentacdo de resultados, conclusdes e
recomendacdes;
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-~ procedimentos de revisdo das medidas de controlo do risco apds um acidente ou
incidente, assim como procedimentos para assegurar a aplicagao das recomendagdes e de
accdes de prevengao ou correcgdo para prevenir a repeti¢ao do acidente ou incidente.

As organizacdes deverdo incentivar a comunicacdo de incidentes e ocorréncias perigosas,

bem como apurar responsabilidades durante o inquérito. O ambito dos incidentes sujeitos a

inquérito abrange anomalias dos processos (indicadores avancados) e desvio dos resultados

esperados (indicadores retardados), conforme os casos.

As EF e Gl deverao assegurar-se de que o pessoal designado para realizar o inquérito interno é

competente e tem a formagdo necessaria para o ambito do inquérito a realizar.

Também esta prevista a possibilidade de cooperagao entre EF e Gl, caso o inquérito abranja

mais de uma organizagao.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Directiva 2009/149/CE da Comissdo, de 27 de Novembro de 2009, que altera a Directiva
2004/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos indicadores comuns
de seguranca e aos métodos comuns de calculo dos custos dos acidentes

Para mais informacdes:

AFE — Sector de Relatérios de Seguranca, ORIENTACOES DE APLICACAO PARA OS ICS, ANEXO 1
E APENDICE DA DIRECTIVA 2004/49/CE

AFE - Classificacdo dos factores causais SAF/REP/CL_CAUS_FACT — Método V2 24/04/2009

7.3.3 Auditoria interna do SGS

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obten¢édo de certificados/autorizacdes de seguranga:

Regra geral, a auditoria interna® serve para a revisdo periddica dos sistemas de gestio®®. A
auditoria da seguranca interna®’, em particular, devera avaliar se os procedimentos descritos
no SGS garantem que os servicos da EF/GI cumprem os requisitos pertinentes e se todos os
processos do SGS continuam a ser eficazes.

As EF/GI deverdo criar um sistema de auditoria internazs, incluindo o planeamento das
auditorias internas a realizar, tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos no
artigo 9.2, n.2 4, sobre os relatdrios a apresentar a ANS.

O pessoal incumbido da realizacdo da auditoria interna (auditores) deverd ser competente e
experiente no dominio e na matéria que vai avaliar, bem como qualificado e com a
preparacao e a formacao adequadas para realizar a actividade de auditoria.

> Estd disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [14] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
*® Est3 disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [24] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
7 Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [15] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
® Estd disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [13] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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As auditorias deverao pautar-se pela imparcialidade, independéncia e transparéncia: os
auditores deverdo ser independentes da unidade organizacional que é alvo da auditoria e
deverdo igualmente ser evitados os conflitos de interesses entre avaliadores e avaliados.

Para mais informacées:
ERA — ORIENTAC@ES PARA O SGS — AUDITORIA INTERNA

7.4 Aprendizagem organizacional

Um SGS eficaz deverd basear-se numa reflexdo constante, estruturada e
documentada sobre a prdtica através da supervisdo do desempenho, da
andlise de dados e de resultados e da cria¢do de um sistema de feedback para
melhorar constantemente o desempenho, a cultura e as atitudes em matéria
de segurancga.

7.4.1 Melhoria constante

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

A melhoria constante estd sobretudo relacionada com as actividades nas quais foram
sugeridas e concretizadas ideias de melhorias. Por exemplo:

— resultados de auditorias;

— resultados de inspeccdes, pesquisa;

— conclusdes dos relatorios sobre acidentes;
— ideias ad hoc apresentadas pelo pessoal;
— legislagao nova;

— etc.

Para ser eficaz e dar apoio ao processo de tomada de decisdao, um processo de melhoria
constante deve abranger todas as fases pertinentes do SGS de uma organiza¢cdao, como por
exemplo:

— planeamento de ac¢Ges de prevencgdo/correcgao;

— aplicacdo dessas ac¢des a uma escala adequada;

— avaliagdo/supervisdo/verificacdo da sua eficcia;

— execucdo, andlise e revisao dos planos e das disposicGes de controlo do risco.

Em conjugacdo com os instrumentos estatisticos adequados para andlise de dados, a melhoria
constante deve garantir que todos os processos sejam periodicamente sujeitos a uma revisao
sistematica. A representacdo mais comum desta actividade ciclica é o ciclo de gestdo “Planear
— Executar — Controlar — Agir”, também designado por ciclo de Deming.
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As melhorias também devem ser avaliadas para se ter a certeza da razoabilidade da sua
execuc¢do. A avaliagdo deve ter em conta beneficios mais alargados a nivel operacional e da
actividade da organizacao.

7.4.2 Recomendacdes em matéria de seguranga

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengédo de certificados/autorizagcdes de seguranga:

O desenvolvimento da aprendizagem organizacional esta intimamente associado a andlise dos
acidentes, incidentes e ocorréncias perigosas com base em relatérios externos e internos,
assim como nos resultados da auditoria interna. Essa andlise reveste-se da maxima
importancia para a revisdo de condi¢cGes que conduzam a falta de seguranca e de perturbacao
de processos, sendo ainda um dos elementos basicos para o planeamento de medidas
reactivas ou proactivas.

Na acepc¢do da Directiva 2004/49/CE, uma recomendac¢do em matéria de seguranca é uma
proposta formulada por um organismo nacional de investigacdo (ONI) para melhoria da
seguranca ferrovidria, com base nos resultados da investigacdo de um ou varios acidentes ou
incidentes.

As recomendacbes pertinentes da ANS ou do ONI (sendo estas ultimas dirigidas por
intermédio da ANS a todo o sector e ndo a actores individuais) na sequéncia da investigacao
de acidentes devem ser avaliadas, no contexto do sistema de supervisao, e aplicadas, se for o
caso. Também devem ser considerados e tidos em conta os relatérios e as informagdes
pertinentes das EF/GI, dos detentores de vagdes e de outras fontes importantes.

Para mais informacdes:

ERA- Sector de Relatérios de Seguranca. ORIENTACOES PARA AS RECOMENDACOES DE
SEGURANCA NA ACEPCAO DO ARTIGO 25.2 DA DIRECTIVA 2004/49/CE, disponiveis no
seguinte endereco:

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/2010-07-19-guidance-on-safety-
recommendation-safety-directive-art-25.pdf

AFE - Classificagdo dos factores causais SAF/REP/CL_CAUS_FACT — Método V2 24/04/2009

7.4.3 Gestao da mudancga

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

M

A gestdo da mudanca é o processo de controlo das alteracbes a projectos em curso e a novos
projectos através da identificacdo de eventuais perigos e da definicdo de medidas de controlo
adequadas antes da aplicacdo de uma mudanca.

Este processo deve ser realizado nas etapas consecutivas do projecto:
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— identificacdo da necessidade de mudanca (por exemplo, apds a analise de dados de
seguranca, para optimizacdo dos recursos, por obsolescéncia do equipamento, etc.);

— determinagdo da exequibilidade;
— concepgao;
— planeamento.

Os elementos do processo atrds mencionados deverdo servir de apoio a aplicacdo da
mudanca: a identificacdo da necessidade de mudanca, a determinagdo da exequibilidade e a
concepg¢ao da mudanga sdo actividades essencialmente de gestdo, ao passo que o
planeamento é um processo mais orientado para a aplicacao.

O objectivo final é demonstrar que essas alteragdes ndo diminuem o nivel de seguranga do
sistema e permitem a rastreabilidade das alteragdes aplicadas.

A organizagdo, no seu conjunto, devera basear-se no processo de gestdo da mudancga para
identificar alteragdes a nivel da organizacdao que possam afectar os processos e 0s servicos ja
existentes em matéria de seguranca:

— para descrever as disposicoes destinadas a assegurar o desempenho em matéria de
seguranca antes da aplicacdo das mudancas;

— para eliminar ou modificar os controlos dos riscos de seguranga que deixam de ser
necessarios ou eficazes devido a mudangas no ambiente operacional.

Quando for necessario adoptar medidas de controlo do risco suplementares, é necessario
identificar os passos intermédios pertinentes e avaliar o grau de aplicacdo.

Em cada caso, a gestdo da mudanca deve ser efectuada tendo em conta os MCS para a
avaliagdo de riscos.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

MCS para avaliagdo dos riscos: Regulamento (CE) n.2 352/2009 da Comissdo, de 24 de Abril de 2009,
relativo a adopg¢ao de um método comum de seguranca para a determinagdo e a avaliacao dos
riscos, conforme referido no n.2 3, alinea a), do artigo 6.2 da Directiva 2004/49/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (Jornal Oficial da Unido Europeia L 108 de 29.4.2009, p. 4)
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8 Processos de aplicacao

Por vezes, para assegurar a eficdcia de processos de concepcdo e exploracdo muito
complexos, é necessario um conjunto de processos para aplicacdo. Esses processos deverdo
servir para implementar actividades e garantir a sua execu¢do, assim como a obtencdo de
resultados.

Neste contexto, as pessoas necessitam de saber qual é o seu papel no sistema e as suas
responsabilidades. Por conseguinte, a estrutura [8.1] tem de incluir a identificacdo das
responsabilidades e, sempre que necessario, a atribuicdo de funcdes e actividades as pessoas.

As pessoas devem também ter o conhecimento e as competéncias [8.2] para saberem como
agir em qualquer circunstancia e necessitam, a cada momento, de possuir toda a informacao

[8.3] pertinente que esteja disponivel, num formato adequado.

A gestao de recursos” e, em particular, a adequagdo das competéncias profissionais e das
exigéncias de saude para desempenhar tarefas criticas para a seguranca ou tarefas
associadas 3 seguranca®® (os termos sdo utilizados de forma intermutéavel) sdo factores
essenciais para uma exploragao segura.

Os processos de aplicagdo estdo subjacentes e asseguram a documentacdo [8.4] de todos os
processos operacionais e dos processos de concepcao e melhoria, pois sdo necessarios para
uma aplicacdo eficiente e, por conseguinte, para desenvolver a actividade da empresa.

8.1 Estrutura e responsabilidade

O SGS deve basear-se numa clara distribuicdo das responsabilidades e em
recursos humanos e técnicos adequados, para assegurar uma exploragdo
segura.

8.1.1 Distribuicao das responsabilidades

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:

Cada EF/GI deve identificar e definir com clareza areas de responsabilidade no dominio da
seguranga ferroviaria, a fim de as atribuir ao nivel adeguado31 da sua estrutura
organizacional, a pessoal associado e/ou a fungdes especificas.

A delegacdo de responsabilidades e atribuicdes de seguranca deve ser formal e aprovada
pelos quadros superiores ou de topo e pelo funcionario responsavel pela funcdo especifica e
pela atribuicdo em matéria de seguranca. Uma organizacdo deve assegurar-se de que o

 Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [33] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

0 Ests disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [39] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

*Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [3] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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pessoal com responsabilidades delegadas tem a autoridade, a competéncia e os recursos
adequados para desempenhar a sua fungdo. Por conseguinte, a responsabilidade e as
competéncias devem ser coerentes e compativeis com a fungdo/atribuicdo.

Autoridades, funcdes, atribuicdes e objectivos claros em matéria de seguranca a todos os
niveis tém um papel importante na concepcdo e aplicacdo de um SGS ao garantir que o
pessoal da empresa, a todos os niveis, assume a sua quota-parte de responsabilidade.

8.1.2 Responsabilidade da gestao

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequrancga:

Uma organizacdo necessita de garantir que as funcoes, atribuicGes e objectivos de gestdo da
seguranca sao @msz pelo cumprimento dos objectivos de seguranga da actividade
da organizacao.

Supervisdo adequada, em conformidade com mecanismos de acompanhamento,
complementa a disponibilizacdo de informacdo e formacdo, a fim de garantir a eficaz
aplicacdo e desenvolvimento da politica de seguranca de uma organizacdo. Bons regimes de
supervisdo podem constituir uma parte importante de um SGS sélido.

8.1.3 Estrutura organizacional

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagdes de seguranga:

A estrutura organizacional das EF/MI devera ser adequada para a execu¢do da politica de
seguranca e da abordagem de seguranc¢a da empresa, para que:

— o0s controlos de risco estejam bem enquadrados na estrutura de gestdo (a concepcdo da
estrutura deverd abranger todas as interfaces internas e externas);

— a responsabilidade pelos objectivos da actividade da organizacdao e a consecucao desses
objectivos (eventualmente conflituantes) de uma forma segura, sejam transparentes e
constituam uma maneira eficaz de lidar com as interfaces;

— aafectacdo de recursos se processe com eficacia;

— ainformacdo em matéria de seguranca atinja o nivel maximo da organizacdo, para poder
ser tida em conta quando sdo tomadas decisdes.

2 Estd disponivel uma explicacdo complementar do termo nos elementos [1] e [2] do documento “Terminologia
do SGS” (apenas em inglés).



8.1.4 Planeamento da carga de trabalho

Um bom planeamento das actividades contribui para melhorar significativamente a gestdo da
seguranca nas organizac¢oes, através da disponibilizacdo de recursos (humanos e técnicos)
suficientes e adequados para a realizacdo das atribuicdes.

Pode ser vantajoso para o SGS dispor de procedimentos para calcular os recursos necessarios

de que a empresa ird necessitar:

— para explorar e manter as suas operagdes ferroviarias;

— para aplicar, gerir e manter o SGS no seu conjunto;

— para a preparacao de planos que assegurem uma atribuicdo de tarefas adequada e uma
carga de trabalho apropriada.

Seria de esperar que estes processos fossem parte do ciclo normal de planeamento das

actividades da organizacao ao longo do tempo e, mais tarde, revistos para garantir que os

recursos sejam devidamente geridos.

Deste modo, promover-se-a um controlo do risco eficaz e uma exploragao eficiente.

Se o trabalho a atribuir a cada categoria de pessoal contemplar a execucao de atribui¢des

criticas de seguranca, o esquema de trabalho®® deve ter em conta os seguintes elementos:

— o volume de trabalho a realizar ndo deverd ser excessivo quando for executada uma
tarefa critica em matéria de seguranca,

— caso as tarefas criticas em matéria de seguranca sejam combinadas, a EF deve conseguir
demonstrar que a seguranca ndo diminuiu (por exemplo, inexisténcia de um requisito de
independéncia, a combinacdo é permitida pela regras nacionais de seguranca, inexisténcia
de contradi¢bes “funcionais”),

— ndo existem contradicdes entre a execucdo de tarefas criticas em matéria atribuicoes de
seguranca e outros objectivos atribuidos ao pessoal (por exemplo, o conflito de interesses
sistematico entre a seguranca e a producao, a falta de recursos, etc.)."

¥ Est4 disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [16] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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8.2 Gestao de competéncias

Uma organizagdo deve garantir que todo o seu pessoal com responsabilidade
no SGS tenha a competéncia necessdria para assegurar um cumprimento
seguro, eficaz e eficiente de todos os seus objectivos, em todas as
circunstdncias, assim como a manutencdo dessas competéncias e
conhecimentos.

8.2.1 Programas de formacao do pessoal - Sistema de gestao de

peténcias
Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencdo de certificados/autorizacées de sequrancga:

Em relagdo aos aspectos ndo cobertos pela legislagdo especifica, um sistema de gestdo de
competéncias devera incluir:

a identificacdo dos cargos com responsabilidades pela execucdo de processos
operacionais, aplicagdo e processos para a concep¢ao e melhoria do SGS, nomeadamente
as atribuicdes que desempenham tarefas de seguranca;

— a identificacdo dos conhecimentos, das competéncias e da experiéncia necessarios para
executar os processos ou atribuicdes;

— o0s principios de seleccdo (formacdo escolar minima obrigatdria, atitude, bem-estar
psicoldgico e boa forma fisica);

— aformacao inicial;
— acertificagdo das competéncias e qualificagbes obtidas;
— as medidas necessdrias para manter sob controlo a competéncia do pessoal;

— a formacgdo em curso e a actualizacdo periddica dos conhecimentos e das competéncias
existentes, a fim de garantir que o pessoal continua a ser competente para realizar as
tarefas atribuidas;

— verificacOes de proficiéncia, se necessario;

— medidas especificas em caso de auséncia prologada do local de trabalho, se necessario.

E ainda importante que o sistema de gestdo de competéncias vise garantir que todo o pessoal
tenha consciéncia da pertinéncia e da importancia das suas actividades e de como contribuem
para a realizacdo dos objectivos em matéria de seguranca.

Os quadros superiores/de topo e, em geral, as pessoas com func¢des de supervisdo devem
receber formacao, para compreenderem as suas responsabilidades em matéria de seguranca.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Directiva 2007/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007,
relativa a certificacao dos maquinistas de locomotivas e comboios no sistema ferroviario da
Comunidade

Decisdo da Comissdo 2008/231/CE, de 1 de Fevereiro de 2008, relativa a ETI para o
subsistema exploracdao do sistema ferroviario transeuropeu de alta velocidade a que se
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refere o n.° 1 do artigo 6.° da Directiva 96/48/CE do Conselho e que revoga a Decisdo
2002/734/CE da Comissdo, de 30 de Maio de 2002

Regulamento (UE) n.2 36/2010 da Comissdo, de 3 de Dezembro de 2009, relativo aos
modelos comunitdrios de carta de maquinista, certificado complementar, cépia autenticada
do certificado complementar e formulario de pedido da carta de maquinista, previstos na
Directiva 2007/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Decisdo da Comissdo 2010/17/CE, de 29 de Outubro de 2009, relativa a adopg¢do dos
parametros basicos para os registos das cartas de maquinista e dos certificados
complementares previstos na Directiva 2007/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Decisdo da Comissdo 2006/920/CE, de 11 de Agosto de 2006, sobre a ETI relativa ao
subsistema exploragdo e gestio do trafego do sistema ferrovidrio transeuropeu
convencional

Principios para o reconhecimento de centros de formagdo (disponivel em 2011)

Principios para o reconhecimento de examinadores/exames (disponivel em 2011)
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8.3 Informacgao

As organizagdes tém de definir procedimentos de controlo da informag¢do com
base nos sistemas de gestdo existentes. A informagdo em matéria de
segurancga deve estar prontamente disponivel para consulta e/ou verificagéo. E
preciso identificar o(s) fluxo(s) necessdrio(s) de informagdo interna e externa e
agir em fun¢do do(s) mesmo(s).

8.3.1 das informacgoes sobre seguranca

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autoriza¢ées de seqgurancga:

As medidas de controlo da informacgdo essencial em matéria de seguranga sdao importantes
para a manutencdo e a melhoria do desempenho em matéria de seguranca numa
organizacdo. A disponibilidade de informacao correcta permite o conhecimento da realidade
e a tomada de acg¢es correctivas com rapidez e eficiéncia.

Ha varios tipos de informacdo a gerir, com diferentes graus de importancia para a exploracao,
conforme indica a direccao da seta:

- informacdo urgente de caracter operacional relativa a circulagio de comboios,
como avisos de atrasos, limitacdo tempordria de velocidade, mercadorias
perigosas, carga rebocada, etc.;

- informacdo/documentacdo relativa a seguranca operacional, como os dados de
frenagem, o horario do comboio, etc.;

- informacdo/documentagdo permanente de caracter operacional, como codigos de
regras ou guias de itinerdrios, ordens de seguranca permanentes;

- informacdo mais geral sobre o SGS (feedback da experiéncia, participacdo do
pessoal35, actas das reunioes, etc.).

Os requisitos e processos de elaborac¢ao, transmissao e arquivo podem variar consoante os
tipos de informacao indicados. Regra geral, as organizacoes deverdo assegurar-se de que a
informagdo fundamental de caracter operacional é:

- pertinente e vdlida,

— rigorosa,

- completa,

- devidamente actualizada,

— controlada,

— coerente e de facil compreensao (incluindo a linguagem utilizada),

- divulgada junto do pessoal antes de ser de aplicacdo obrigatéria,

- facilmente acessivel ao pessoal e alvo de distribuicdo formal ao pessoal.

> Est3 disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [6] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).

* Estd disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [45] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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Um método de formatacdo e elaboracdo de um documento controlado consiste em inserir
campos apropriados pelo menos para os seguintes elementos:

— numero de identificagdo Unico,
— data,

— pessoa responsavel pela elaboracao,

— pessoa responsavel pela autoriza¢gdo (do documento original e das revisdes
subsequentes),

— lista de revisoes.

8.3.2 Participacao do pessoal e dos

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagdes de seguranga:

Em qualquer organizacdo, a participacdo do pessoal é um elemento fundamental para o
desenvolvimento de uma cultura de seguranca, para conquistar a confianca do pessoal e
promover a cooperag¢do, 0 apoio e a aceitagdo.

A participacdo do pessoal na aplicacdo de um SGS é fundamental para o desenvolvimento, a
manutencdo e a melhoria de uma cultura de seguranca forte na organizagao.

Recomenda-se a consulta dos funciondrios e dos seus representantes na elaboracdo da
politica de seguranca da empresa. Uma abordagem assente na colaboracdo ajudara a garantir
gue as principais preocupacoes dos funciondrios sejam contempladas na politica e constituira
um veiculo suplementar para comunicar aos funciondrios o empenho da empresa na
seguranga.

Os funciondrios e os seus representantes devem também ser consultados em relagdao a
definicdo dos objectivos anuais de seguranca e a identificacdo de iniciativas de seguranca
conexas.

Consultar os funcionarios e vincular o processo de definicdo de objectivos ao processo de
gestdao do risco ajudara a garantir que as questdes e as preocupacdes de seguranga mais
prementes sejam devidamente tratadas.

Os funcionarios e os seus representantes podem dar importantes contributos em cada uma
das etapas do processo de avaliacdo do risco, o qual deve prever mecanismos regulares e
permanentes para os funciondrios poderem identificar questdes e preocupacdes de
seguranca. Estes mecanismos deverao gozar de grande visibilidade e participacdo, a fim de se
garantir a identificacdo de todos os riscos. Os funcionarios e os seus representantes deverdo
também participar no desenvolvimento de estratégias de controlo de risco, em particular dos
riscos que eles préprios identificaram.

Os funciondrios deverdo ser informados das ac¢des que estdo em curso ou planeadas para

resolver as questdes e as preocupacoes de seguranca por eles identificadas. O feedback é
essencial para garantir uma participacao continuada.

* Esta disponivel uma explicagdo complementar do termo no elemento [47] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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8.3.3 Comunica¢do interna/externa

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengdo de certificados/autoriza¢ées de seguranga:

As organizacGes ndo conseguem funcionar sem comunicacdo. A comunicacdo pode tomar
varias formas, mas todas elas implicam a transferéncia de informacdo de uma parte para
outras.

Os processos de comunicagdo existentes na organiza¢do permitem o funcionamento eficaz do
SGS. A troca de informacgfes pertinentes em matéria de seguranca é essencial, tanto dentro
das organizacdes como entre elas.

E, por isso, importante que existam canais de comunicagdo e interfaces definidos, inseridos
num processo estruturado, para assegurar o conhecimento e a compreensao do SGS e a
transmissdo de toda a informacdo relevante em matéria de seguranca [indicada no capitulo
8.3.1 “Controlo da configuragdo das informagdes sobre seguranga”] ou a sua disponibilidade,
imediata e com clareza, para a pessoa, cargo ou funcdo adequados.

A comunicacdo interna diz respeito a todos os niveis da organizac¢ao, tais como:
— o0 pessoal que participa na concepcao, aplicacdo e execucdo do SGS;

— 0 pessoal que participa nas disposicdes operacionais e organizacionais e nas respectivas
mudancas;

— pessoal operacional.

Existem trés métodos inter-relacionados de comunicagdo numa organizagao:
(i) Comportamento visivel;

(ii) Comunicacdo escrita;

(iii) Debate presencial.

Os gestores poderdo identificar e, se possivel, eliminar os obstaculos a comunicacao.
Exemplos de obstaculos ou barreiras sdo a iliteracia, as diferencas linguisticas, retaliacées (dos
supervisores e/ou dos pares) ou outras formas de discriminagcdo. Deverdo ser
cuidadosamente concebidos e aplicados programas de incentivo, programas de controlo de
consumo de drogas e mecanismos disciplinares, a fim de evitar que os funcionarios se sintam
desmotivados a comunicar lesdes, doencas, perigos e riscos associados a sua actividade
profissional.

A comunicagdo externa diz respeito aos aspectos de seguranga eventualmente pertinentes
para outras entidades, entre as quais:

— outras empresas que explorem a mesma infra-estrutura (EF, Gl, prestadores de servicos
de manutencao, prestadores de outros servicos, etc.),

— fornecedores/empreiteiros,
— clientes,
— ageéncias reguladoras (por exemplo, as ANS),

— outros intervenientes (utentes, vizinhos, todo o tipo de autoridades).

47



As informacbGes podem dizer respeito sobretudo a perigos conhecidos que devem ser
controlados por terceiros.

Uma boa comunicacdo bidireccional também é essencial, porque promove o desenvolvimento
de uma cultura de seguranca positiva.

8.4 Documentacgao

Os processos e procedimentos que descrevem as actividades, com efeitos
directos e indirectos na segurancga ferrovidria, sdo partes importantes do SGS,
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tanto a nivel organizacional como operacional, devendo ser devidamente
documentados para assegurar a sua rastreabilidade.

8.4.1 Documentac¢ao do SGS

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequranga:

Os documentos do SGS devem ser prontamente actualizados em caso de mudangas
pertinentes a nivel técnico, operacional e organizacional, mesmo que n3ao tenham um
impacto directo na seguranga operacional.

A documentacdo deve garantir a rastreabilidade dos processos do SGS. Deverd existir
documentacdo actualizada e consolidada que descreva as caracteristicas e os elementos do
SGS.

As EF que pretendam requerer um certificado de seguranca “Parte A” (novo, renovado ou
actualizado/alterado) devem apresentar um documento formal relativo ao SGS: o “Resumo
do manual do SGS”. Este documento salienta os principais elementos do SGS da EF. Destina-se
a especificar e complementar as informagdes e demonstracdes dos diferentes processos ou
normas/regras aplicados pela empresa (ou em fase de aplica¢do), que remetem para pontos
identificados no artigo 9.2 e no anexo lll ou a eles associados.

De igual modo, o Gl deve apresentar o seu manual do SGS ao solicitar uma autorizagdo de
seguranca [ver o Regulamento relativo a um MCS para avaliar a conformidade com os
requisitos para a obtencdo de uma autorizacdo de seguranca, anexo |, n.2 3, alinea e)].

Além do manual, é exigido um conjunto de procedimentos. Por procedimento entende-se o
desempenho de uma tarefa de forma especificada.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Regulamento (CE) n.2 653/2007 da Comissdo, de 13 de Junho de 2007, relativo a utilizagdo
de um modelo europeu comum de certificado de seguranca e de requerimento, em
conformidade com o artigo 10.2 da Directiva 2004/49/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, e a validade dos certificados de seguranca emitidos ao abrigo da Directiva
2001/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

8.4.2 Gestiao documental

Os processos e procedimentos que descrevem as actividades, com efeitos directos e
indirectos na seguranca ferroviaria, deverdo ser considerados partes importantes do SGS,
tanto a nivel organizacional como operacional.

E necessario ter em consideracdo os seguintes documentos relativos ao SGS:
— o manual de seguranca a que se refere o Regulamento (CE) n.2 653/2007,

— os procedimentos enumerados no anexo lll da Directiva 2004/49/CE e outros
procedimentos aplicaveis a nivel da empresa,
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— planos de seguranca”/relatérios,

— os resultados das auditorias e de supervisao,
— os documentos respeitantes a aplicacdo de ac¢des de correccdo/prevencgao,

— qualquer outro documento de cardcter operacional que seja necessario para assegurar a
conformidade com as regras aplicaveis (cédigos de regras, guias de itinerarios, instrugdes
de seguranga, etc.), incluindo toda a informacgdo operacional descrita na pagina ...., na
sec¢do 8.3.1 “Controlo da configuragdo das informacgdes sobre seguranga”,

— as normas aplicaveis,

— qualquer outro documento técnico relacionado com o ciclo de vida do equipamento, a
exploragdo e a andlise de risco,

Devem ser aplicados os seguintes principios para a documentag¢ao do SGS:

— O formato, a elaboracao, a distribuicdo e o controlo de altera¢des deverao ser definidos
previamente;

— Os documentos deverdo ser regularmente supervisionados e actualizados;

— Toda a documentagdo pertinente deve ser recolhida e guardada/arquivada.

8.4.3 Relatoério anual de seguranca

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizagées de seguranga:
Art. 9.2, n.24

O relatério anual de seguranga é um resumo da informac¢do que a EF/GI tem de fornecer a
ANS, em conformidade com o artigo 9.2, n.2 4, da Directiva 2004/49/CE. O conteldo do
relatdrio anual de seguranga inclui:

(a) Informacdo sobre o cumprimento dos objectivos de seguranca da empresa e os resultados
dos planos de seguranca;

(b) Evolugdo dos indicadores de seguranga nacionais e dos ICS, na medida em que seja
pertinente para a organiza¢ao que elabora o relatoério;

(c) Resultados das auditorias internas de seguranca;

(d) ObservacOes sobre as deficiéncias e problemas a nivel da exploracdo e da gestdo da
infra-estrutura ferroviaria que possam ser pertinentes para a autoridade de seguranca.

Importa salientar o seguinte:

— Os “objectivos de seguranca da empresa” ndo estdo directamente associados aos
objectivos comuns de seguranca (OCS), que sdo definidos a nivel dos Estados-Membros.
Os objectivos da empresa podem tender para a melhoria ou manutencdo do desempenho
em matéria de seguranca, com base na analise de desempenhos passados;

— Os “planos de seguranca” sdao documentos que contém uma lista de accbes com um
resultado previsto, um prazo pertinente e afectacdo de responsabilidades, que sao

¥ Esta disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [42] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).
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identificadas com vista a melhoria do desempenho ou a manutengdao de um nivel de
seguranca adequado;

— Os “indicadores de seguranga nacionais e os ICS” sdo o conjunto de dados que deve ser
recolhido para avaliar o desempenho de uma EF/Gl em matéria de seguranca. Os ICS s3o
fixados a nivel da UE, recolhidos pelas ANS e transferidos anualmente para a AFE nos
termos do artigo 18.2 da Directiva 2004/49/CE. Os indicadores nacionais sdo recolhidos a
nivel dos Estados-Membros e podem complementar os ICS. As EF recolhem os dados de
acordo com a sua area de actividade (carga/passageiros, so carga, sé passageiros) e com a
pertinéncia para a actividade.

A informacgdo enviada é pertinente para as ANS e as EF/GI avaliarem a eficacia do SGS na
organizacdo que envia os dados.
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9 Actividades operacionais

As actividades operacionais constituem a base de uma empresa, pois criam, produzem e
fornecem os produtos e servicos que os clientes pretendem, tendo em conta os objectivos
principais da actividade, como a seguranca, logo desde o planeamento inicial, a fim de
cumprirem os requisitos aplicaveis em matéria de seguranca e exploragdo. A seguranca é,
obviamente, um desses objectivos principais e, por conseguinte, a seguranga e as medidas de
seguranca deverdo estar incorporadas nos processos associados a exploragao.

As medidas de controlo do risco — quer sejam técnicas, humanas, organizacionais ou
combinadas versando vdrias dreas — sdo parte integrante das actividades operacionais. Sao
incorporadas no sistema, para este poder funcionar normalmente e dar uma resposta
adequada a perturbagdes ou interrupcoes regulares e irregulares, por exemplo, através do
ajustamento do seu funcionamento as novas condicdes, da mitigacdo dos efeitos de um
acontecimento adverso, da prevencao de um agravamento da situacdo ou da multiplicacdo de
acontecimentos, da reposicao do estado que existia antes do acontecimento, etc.

As actividades operacionais deverdo garantir que o servigo é prestado em conformidade com
as regras aplicaveis.

Normalmente, os processos operacionais versam as seguintes areas (a lista ndo é exaustiva):
— Planeamento de trafego;

— Gestdo de trafego em modo normal ou degradado (inclui o sistema e o equipamento de
controlo e comando);

— Preparagao dos comboios;

— Conducao de comboios em modo normal ou degradado;
— Manutencdo da infra-estrutura (vias e sinalizacdo);

— Aptiddo do material circulante para a exploracao.

Estas disposicoes e procedimentos operacionais [9.1] deverdo ter em conta a exploracdo em
modo normal ou degradado, assim como as emergéncias [9.2].

Embora as ETI sejam aplicdveis apenas a uma parte limitada da rede ferroviaria europeia,
fornecem referéncias pormenorizadas para a descricao de processos operacionais:

— Decisdo da Comissdo 2008/231/CE, de 1 de Fevereiro de 2008, relativa a ETI para o
subsistema exploracdo do sistema ferroviario transeuropeu de alta velocidade a que se
refere o n.° 1 do artigo 6.° da Directiva 96/48/CE do Conselho e que revoga a Decisdo
2002/734/CE da Comissdo, de 30 de Maio de 2002

— Decisdo da Comissdo 2006/920/CE, de 11 de Agosto de 2006, sobre a ETI relativa ao
subsistema exploracdo e gestdo do trafego do sistema ferrovidrio transeuropeu
convencional [atencdo: este documento estd em processo de revisdo]

Importante: as referidas especificacbes técnicas nao abrangem todo o espectro de
disposicOes operacionais. O mero cumprimento das especificacdes ndo garante a seguranca
da exploracao.

O quadro seguinte mostra que 0s processos operacionais necessitam de processos de
aplicacdo para as suas principais actividades nos seguintes dominios:

— equipamento técnico,

— pessoal,

52



— procedimentos operacionais.

A utilizagcao permanente de processos de aplicagdo garante que cada actividade operacional é
realizada conforme o previsto.

Conformidade inicial
com 0s requisitos
legais de seguranca

Manutengao da
conformidade

Gestao operacional
dos recursos

Equipamento

Material circulante
colocado em servigo (=
obteve aceitagao
técnica e registo)

Manutengao
adequada do

Cumprimento didrio
dos requisitos aplicaveis
(por exemplo, guia de
itinerdrios);

técnico Infra-estrutura material circulante e Material circulante apto
(equipamento de SCC da infra-estrutura para exploracdo e
da via) colocada em comboios preparados
servigo para circulagao
Acompanhamento
permanente,
Pessoal com a incluindo avaliacao
formacdo adequada e, | dos conhecimentos, Posse das competéncias
se necessario, qualificacOes e necessarias para as
Pessoal certificado (formacao competéncias; atribuicbes e

inicial)
Controlo dos requisitos
médicos e psicolégicos

formacdo de
actualizacado
adoptada para todas
as tarefas no dominio
da seguranca

cumprimento da
legislacdo laboral

Procedimentos
operacionais

Identificacdo prévia
dos requisitos
aplicaveis em relagdo a
area de actividade da
EF/GI; documentos
exaustivos que
comprovam a
conformidade

Actualizacao
constante dos
documentos (cédigos
de regras, instrugdes,
ordens de seguranga,
protocolos, etc.)

Circulacdo de
documentos,
garantindo que todos
os funcionarios
recebem
atempadamente a
documentacgdo certa
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9.1 Disposi¢oes/procedimentos operacionais

9.1.1 Procedimentos destinados a cumprir as regras aplicaveis -
Procedimentos destinados a garantir o cumprimento ao longo do

ciclo de vida do equipamento e durante a explorac¢ao (fase de
execucao)

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequrancga:

As EF/Gl deverdo reflectir cuidadosamente sobre os elementos que serdo tidos em
consideragdo para uma exploragdo segura no que respeita ao cumprimento das regras
aplicdveis, a adequacdo do material circulante e as competéncias profissionais do pessoal.

A lista que se segue (ndo exaustiva) apresenta alguns processos operacionais do sector
ferroviario:

— processos relacionados com a circulagdo de comboios,

— processos relacionados com a exploracdo de instalacdes e equipamento de seguranca,
— processos relacionados com a exploracdo de instalagdes de abastecimento de energia,
— manutencdo de vias e equipamentos,

— manutenc¢ado do sistema de controlo e comando e das telecomunicagdes,

— manutencdo das instalacdes de abastecimento de energia,

— manutenc¢do no ambito da engenharia civil,

— gestdo da infra-estrutura e equipamentos,

— afectacao e utilizacdo de material circulante e equipamentos,

— manutenc¢ao de material circulante e equipamentos,

— troca de informagdes com detentores ou ERM,

— inspeccgdes (antes da partida e durante a viagem)

O pessoal responsavel pelas tarefas de seguranca deverd receber instru¢cdes com as seguintes
caracteristicas:

— exaustivas (todas as regras e requisitos pertinentes para as tarefas de seguranga no
ambito da exploracdo da EF sdo identificadas e transcritas no documento),

— precisas (todas as regras e requisitos estdo correctamente transcritos, sem erros; por
exemplo, o comportamento a adoptar perante um determinado sinal, os textos das
comunica¢des no dominio da seguranca, etc.),

— coerentes (os requisitos aplicaveis a uma pessoa ou a uma Unica equipa com origens
diferentes sdao compativeis e coerentes, ndo entram em conflito).

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Certificagdo das ERM (disponivel em 2011)
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9.1.2 Recurso a empreiteiros e controlo de fornecedores

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequranga:

Em caso de recurso a fornecedores, parceiros e subcontratantes para a realizacdo de
actividades relacionadas com a seguranca da exploragdo, a EF/GI deve controlar a seguranca
dos bens ou servigos por eles fornecidos.

Este controlo implica, em particular:
— critérios de seleccdo e acreditacao,

— que os fornecedores, parceiros e subcontratantes estdo obrigados a cumprir os
mesmos requisitos que sdo aplicaveis a EF: os correspondentes contratos cobrirao
todos os requisitos pertinentes, nos quais se incluem, no minimo, as responsabilidades
e atribuicGes em matéria de seguranca ferrovidria, as obrigacdes relacionadas com a
transferéncia de informacao pertinente entre ambos os parceiros e a rastreabilidade
dos documentos em matéria de seguranga;

— a EF/GI deve garantir, através de supervisdo adequada, que os produtos e servicos
fornecidos cumprem sistematicamente os requisitos de seguranca;

— a EF/GI deve garantir que os seus fornecedores, parceiros e subcontratantes aceitam
estar sujeitos aos controlos, inspeccdes e auditorias previstos nos regulamentos;

— a EF/GI deve garantir a aplicacdo de medidas de prevenc¢do ou correc¢do apods os
controlos, inspecg¢des e auditorias.

E também importante que os fornecedores e/ou contratantes compreendam claramente os
riscos do sistema ferroviario a que estdo sujeitos, assim como os riscos que importam para a
exploracdo ferroviaria.

Referéncia ao texto legal aplicavel:

Certificagcdo das ERM (disponivel em 2011)

9.1.3 - Gestao dos activos

A gestdo dos activos congrega as actividades e as praticas sistematicas e coordenadas de uma
empresa para gerir activos que sejam um factor essencial ou fundamental para a execucao
eficaz do servico e optimizar a gestdo dos riscos conexos, a fim de atingir os seus objectivos
estratégicos e regulamentares.

Para uma boa gestdo dos activos, é necessario identificar os activos que sdo propriedade ou
sdo geridos por uma empresa. Em geral, sdo identificados os seguintes tipos de activos:

— Activos fisicos, tais como edificios, redes, infra-estruturas ou equipamentos;

— Activos humanos, tais como qualificacdes do pessoal, percursos de carreira, formacao,
hierarquias, tutorias ou competéncias;

— Activos financeiros, tais como numerario, investimentos, passivo, fluxo de caixa, valores a
haver, etc.
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- Activos incorpdreos, tais como activos relacionados com a propriedade intelectual e as
relagdes pessoais, nomeadamente a reputagao junto dos clientes, fornecedores, unidades
de negdcio, reguladores, concorrentes, parceiros de canal e marcas.

- Activos de informacdo, tais como dados em formato digital, informacdo e conhecimento
sobre os clientes, desempenho dos processos, financas, sistemas de informacao, etc.

No caso do sector ferrovidrio, o enfoque incide sobretudo no primeiro grupo e os activos
fisicos a considerar deverao ser as vias e o equipamento conexo (para os Gl) e os comboios
(sobretudo para as EF).

A gestdo dos activos designa as politicas, estratégias, informagdes, planos e recursos que se
integram para proporcionar uma exploragao eficiente, assim como a execugao das actividades
e das praticas supramencionadas para garantir que os activos permanegam em condi¢des de
permitir que a explorag¢do atinja os seus objectivos comerciais com seguranca, eficacia e
eficiéncia ao longo de todo o ciclo de vida.

O resultado de uma gestdo dos activos competente é a integridade dos activos, ou seja,
activos aptos para o fim a que se destinam e cujo risco de avaria é gerido tendo em vista o
cumprimento de um padrdao de desempenho adequado. Contudo, a gestdo dos activos
também pode contemplar planos para perigos em matéria de seguranca importados para a
empresa durante a renovacdo e eliminacdo de activos.

Assim, a gestdo dos activos também pode apoiar os procedimentos destinados a garantir o
cumprimento ao longo do ciclo de vida do equipamento a que se refere a sec¢ao 9.1.1.

9.2 Planos de emergéncia
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9.2.1 Gestdo de emergéncias

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtencgdo de certificados/autorizacées de sequranga:

Cada organizacgdo ferrovidria deve criar um plano de emergéncia que identifique e especifique
os diferentes tipos e niveis de emergéncias (critica, ndo critica, etc.) que podem ocorrer. Os
planos devem ser revistos periodicamente e descrever em pormenor as acgoes, os alertas e as
informacgdes a dar em caso de emergéncia.

E necessdrio identificar todas as emergéncias previsiveis. Em relacdo a cada situacdo de
emergéncia, o plano deve identificar e definir com clareza:

— as partes interessadas/pessoal envolvido (incluindo a participacdo periddica da gestdo);
— asinterfaces entre as EF, os Gl e as autoridades publicas pertinentes;

— as referéncias para as actividades e ac¢Oes relativas a emergéncias;

— 0s processos e os procedimentos a por em pratica consoante o tipo de emergéncia.

Testes perioddicos dos planos de emergéncia, incluindo exercicios conjuntos com outras partes
envolvidas, sdo uma boa prdtica para controlar a eficdcia e a actualizacdo dos planos de
emergéncia.

9.2.2 Tarefas de cooperac¢ao para os GI

Referéncia ao MCS para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtengéo de certificados/autorizacdes de sequranga:
Art. 9.2, n.23

Os procedimentos de emergéncia deverdao ser acordados com as entidades apropriadas.
Deverdo ser adequados e antecipar diferentes cenarios de exploracdo que possam ocorrer em
caso de perturbacdo, incluindo a eventual intervencdo das autoridades pubicas e dos servicos
de emergéncia e socorro.

O Gl deve também liderar a coordenacdo dos procedimentos de emergénciaas, a fim de
garantir a participacdo de todas as partes envolvidas (o departamento adequado do GlI, as
entidades supracitadas e os representantes das EF, os detentores, etc.).

Os cendrios criados pelo Gl devem também contemplar situacdes especificas, tais como:

— Problemas linguisticos que podem surgir em caso de acontecimentos nos quais participem
maquinistas ou pessoal de bordo que falem uma lingua estrangeira;

— Transporte de mercadorias perigosas (conhecimento especifico da rotulagem de
substancias e da informacdo a prestar as entidades pertinentes, em conformidade com as
disposicdes do RID e com as normas nacionais aplicaveis);

— Todas as entidades internas e externas que devem ser informadas no dambito da gestdo e
recuperacao de emergéncias;

— Participacdo de todas as partes interessadas nas fases de teste.

*®Esta disponivel uma explicacdo complementar do termo no elemento [x] do documento “Terminologia do
SGS” (apenas em inglés).



Anexo I

Siglas utilizadas no texto

AFE Agéncia Ferroviaria Europeia

ANS Autoridade nacional de seguranca

EF Empresa ferrovidria

ERM Entidade responsavel pela manutengao
ETI Especificacdo técnica de interoperabilidade
Gl Gestor da infra-estrutura

ICS Indicadores comuns de seguranca

MCS Método comum de seguranca

ONI Organismo nacional de inquéritos

SCC Sistema de controlo e comando

SGS Sistema de gestao da seguranca
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