Requisitos

Pontos a avaliar

Ambito técnico da intervengio

O Requerente deve submeter algum documento do tipo "memaria descritiva", "descricdo do projeto" ou outros que
contenham a informacgdo necessdria e suficiente para caracterizar o ambito da intervengdo ou alteragdo introduzida no
sistema ferrovidrio, designadamente a identificacdo:

1. Do ambito geografico da intervencdo (linha, trogo, PK inicial, PK final).

2. Das principais altera¢des organizacionais e funcionais resultantes da intervencdo (por exemplo: regime de exploracéo,
velocidade de circulagdo, capacidade da linha, outros).

3. Das principais alteragOes técnicas previstas na intervengao, por cada subsistema.

Calendario da intervengao

O requerente deve fornecer a informagdo necessaria sobre:

1. Data prevista para colocagdo ao servigo.

2. Duragdo prevista do processo de instalagdo.

3. No caso da intervencdo ser implantada em fases distintas, uma descricdo sumaria das fases previstas e respetivo
calendario de instalagdo.

Justificacdao da necessidade de solicitagao da dispensa de AES

1. Quando a construcdo, implantagdo e verificagdo do subsistema a instalar seja realizada através de interrupgcGes pontuais
da circulagdo, em vez do recurso ao encerramento completo da linha ferroviaria, o requerente deverd fornecer as
explica¢des justificativas de tal opgdo/decisdo.

2. O requerente deve fornecer as explicagdes necessarias para justificar a impraticabilidade de reverter ou inibir as
modificacGes realizadas e retomar a operagéao ferrovidria nas condicdes existentes antes da intervencdo em questdo
(quando esta seja realizada através de interrupgdes pontuais da circulagdo).

Responsavel do processo

1. O requerente deve designar o, ou os responsaveis pelo processo que deverao garantir o cumprimento de todos os prazos
de para emissdao da documentagdo necessaria.

Duragdo da dispensa de AES

1. O requerente deve indicar a duragdo prevista para a dispensa do pedido de AES (maximo 6 meses).




Comunicacao da intervengao as empresas ferrovidrias

1. O requerente deve fornecer os elementos necessarios que demonstrem que as modificacdes previstas no ambito da
intervencdo em questdo foram comunicadas prévia e atempadamente as empresas ferrovidrias interessadas.

Termo de responsabilidade

1. Deve ser fornecido um termo de responsabilidade assinado pelo requerente, relativo ao processo de pedido de dispensa
de autorizacdo de entrada em servico do subsistema a instalar, abrangendo todo o ambito da intervencdo a realizar, onde
se incluam eventuais condig¢des de utilizagdo ou limitagGes de exploracdo durante o periodo de vigéncia da dispensa.

Verificagao intermédia da conformidade com os requisitos de interoperabilidade

8.1.

N3o aplicagdo das ETI

1. O requerente deve fornecer informagGes sobre eventuais autorizagdes de ndo aplicagdo das ETI ou partes das ETI.

8.2.

Declaracgdo de Verificacdo Intermédia (DVI) emitida por
organismo notificado e respetivos relatdrios de avaliagdo

1. Requerente deve submeter as DVI pertinentes, assim como os relatorios que as acompanham (tipicamente o Relatdrio
de Avaliagdo e o Relatdrio do Processo Técnico).

2. A verificacdo intermédia deve abranger todo o ambito e parametros da intervengdo, excluidos os aspetos cuja avaliagdo
dependa dos ensaios a efetuar apds a implementagdao da modificagdo prevista, nas condigdes normais de exploragao do
novo subsistema.

3. 0 modelo e contetido da DVI tem de cumprir o previsto no Anexo IV do Regulamento de Execugdo (UE) 2019/250.

4. 0 organismo notificado escolhido pelo requerente tem de ser certificado para o ambito e efeito do processo em questao.

8.2.1.

Requisitos essenciais

1. Devem ser identificados os requisitos essenciais aplicaveis ao subsistema a alterar e ambito da intervengdo realizada.
2. Deve ser evidenciada a verificagdo da conformidade do subsistema em questdo com os requisitos essenciais aplicaveis.

8.2.2,

Componentes de interoperabilidade

1. Devem ser identificados quais os componentes de interoperabilidade a verificar, aplicaveis ao subsistema a alterar e
ambito da intervencdo realizada.

2. Deve ser evidenciada a verificacdo da conformidade dos componentes de interoperabilidade aplicaveis através das
Declaragdes CE de Conformidade ou de Aptiddo para Utilizagdo.




8.2.3.

Procedimentos de avaliagdo

1. Deve ser identificado o procedimento solicitado pelo requerente para a avaliacdo da conformidade.
2. Deve ser confirmado se tal procedimento corresponde aos maddulos previstos para a verificagdo da conformidade do
subsistema a alterar e ambito da intervencdo realizada.

8.2.4.

Parametros fundamentais

1. Devem ser identificados quais os parametros fundamentais aplicaveis ao subsistema a alterar e ambito da intervengao
realizada.
2. Deve ser evidenciada a verificagdo da conformidade dos parametros fundamentais aplicaveis.

1. Devem ser identificadas quais as interfaces entre subsistemas a verificar, aplicaveis ao subsistema a alterar e ambito da

8.2.5. [Interfaces entre subsistemas intervencdo realizada.

2. Deve ser evidenciada a verificagdo da conformidade dos parametros fundamentais aplicaveis.

1. Devem ser identificados outros aspetos da ETI (para além dos pontos 8.2.1. a 8.2.5.), aplicaveis ao subsistema a alterar e
8.2.6. |Outros aspetos relevantes da ETI ambito da intervencdo realizada.

2. Deve ser evidenciada a verificacdo da conformidade desses aspetos.
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1. O requerente deve fornecer evidéncias do processo de avaliacdo e determinacdo de risco, abrangendo todo o ambito da
intervencdo a realizar, e realizado de acordo com o “Método Comum de Segurancga para a Determinagdo e Avaliagdo dos
Riscos”. Este processo devera ser devidamente certificado pelo organismo de avaliacao independente, quando aplicavel.
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Documentagdo regulamentar técnica

1. O Requerente deve submeter as propostas de atualizacdo de documentacdo regulamentar a publicar conjuntamente
com a colocagdo ao servigo do subsistema em questao.
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Outra documentagao relevante

1. O Requerente deve submeter outros documentos que entenda serem relevantes para a instrugdo do pedido de dispensa
de autoriza¢do de entrada em servigo do subsistema.




